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NadcCasovy dizajn a uzivatelska ustretovost.

Pracovné dosky

Pracovné dosky stolov radu HOBIS Gate su tvarova-
né tak, aby ste mohli maximalne vyuZit plochu dosky
a ndjst optimalnu poziciu pre monitor svojho pocita-
¢a. Pre zaistenie ¢o najvacsieho komfortu su v ponuke
aj rohové pracovné stoly s ergonomicky tvarovanymi
doskami, ktoré zodpovedajti norme CSN EN 527-1.
Pracovnd doska stola ma hrabku 25mm a je ole-
pend 2mm ABS hranou, ktord stoly chrani pred
poskodenim. O kable od PC ¢ stolovej lampy sa
postara praktickd priechodka, ktord kable jednodu-
cho zvedie pod dosku, kde si s nimi poradia Sikovne
skonstruované drziaky. Budete tak mat istotu, Ze sa
kable nezapletd a nebudd vam prekdzat pri praci.
Konstrukcia stolov spliia vysoké naroky na kvalitu
a ergonomiu (CSN EN 527-1) a zodpovedd tak nor-
mam CSN EN 527-2, CSN 910001 a CSN 910100,
CSN EN 12521 a CSN EN 15372.

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

Podnoze

Pokial' mate radi svoje stkromie, urcite ocenite, Ze
boky aj priecka su vyrobené z plnych dosdk. Tie
maju hrubku 18 mm a ich odolnost zaistuji 2mm
ABS hrany na vonkajSej aj vnutornej strane. Nohy
su vybavené vyskovo nastavitelnou rektifikaciou, ¢o
vam v pripade nerovnosti podlahy umoZiuje dorov-
nat si stol aZz o 1,5cm. Vasa pracovna plocha tak
bude vzdy dokonale rovnd. Stabilitu stola zaistuje
priecka, ktord spdja obe nohy stola. Je vyrobenad
z plnej, 18mm hrubej dosky.

y
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Montaz

Rad HOBIS Gate ponuka celkom 46 prvkov, ktoré
vdaka jednoduchému spojovaciemu systému mozete
rozne kombinovat. Stolovu zostavu si tak moZete po-
skladat presne podla svojej potreby a naviac je moz-
né ju kedykolvek jednoducho doplnit o dalSie prv-
ky. Spojovaci systém je totiz automaticky stcastou
kazdého prvku. Aby sa zasielka dostala bezpecne az
do vasej kancelarie, doddvame stoly demontované
v niekolkych samostatnych, bezpecne zabalenych
balikoch. Sucastou kazdého balenia je tieZ prehladny
montazny navod.
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Rektifikacia sluzZi na dorovnanie nerovnosti 2mm ABS hrana chrani dosky nabytku pred Kablovu priechodku méZete nahradit pripoj-
podlahy aZ o 1,5 cm poskodenim nym modulom bez nutnosti tpravy stola
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HOBIS GATE orech - orech

Ponuku pripojnych modulov ndjdete v sekcii Kablové prichytky zabezpecuju praktické Spojovaci systém umoZriuje jednoducho
DOPLNKY na strane 114 vedenie kablov pod pracovnou doskou pripojit doplnkové stoly
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GATE
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GS 800 80x 75,5 %80 GS 1200 120 x 75,5 < 80 GS 1400 140 x 75,5 x 80 GS 1600 160 % 75,5 x 80 GS 1800 180 x 75,5 x 80

n o

GE 800 80x 75,560 GE 1200 120 x 75,5 < 60 GE 1400 140 x 75,5 < 60 GE 1600 160 x 75,5 < 60

160 160 160 180
2 g 8 2
80 Bl &0
GE 60L 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) GE 60 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) GEV 60L 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) GEV 60 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 60)
180 160 180 180
§ 8 g ¢
&0 ] 40 40
GE 2005L 160 x 75,5 x 120 (80 x 60) GE 2005 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 80) GE 1800L 180 x 75,5 x 120 (80 x 40) GE 1800 P 180 x 75,5 x 120 (40 x 80)

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany




PRACOVNE STOLY

GE 1800 HL 180 x 75,5 x 200 (80 x 40)

GE 1800 HR'L 180 x 75,5 x 200 (80 x 40)

GEG60HL 160x 75,5 x 200 (60 x 60)
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GE 1800 HP 180 x 75,5 x 200 (40 x 80)
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GE 1800 HR P 180 x 75,5 x 200 (40  80)

GE60HP 160x 75,5 x 200 (60 x 60)

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

GATE




GATE

T U -7

GP 1200 1 120x75,5x80 GP 1200 3 120x 75,580 GP 1600 1 160 x 75,5 x 80 GP 1600 3 160 x 75,5 x 80

W - Aol 3

GP900L s80x_x80 GP900P so0x xs0 GP902L 80x75,5x80 GP 902 P 80x755x80 GP 800 s80x xs0

GP 21L 2100 x 75,5 x (60 x 60) GP 21 P @100 x 75,5 x (60 x 60) GP 22L 120 x 75,5 x (80 x 60) GP 22 P 2120 x 75,5 x (60 x 80)

1

GP 160 160 x 75,5 x 60 GP 120 120 x 75,5 x40 GP 80 80x755x40 GP 60 60x755x40

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany




ROKOVACIE STOLY

A P

GJ 800 80x75,5x80 GJ 1200 120 75,5 < 80 GJ 1400 140 % 75,5 %80 GJ 1600 160 x 75,5 % 80 GJ 1800 180 75,5 %380

GATE — TECHNICKY POPIS

200

GJ 200 200 x 75,5 % 110
......... 1 Kablové

prestupy

----- 1 Pracovna doska
hr. 25 mm s 2mm
ABS hranou

Priecka hr. 18 mm 1

Rektifikacia s nastavitelnou vyskou :
r0zsah 15 mm [eeeeeeeeest

1 Nohy hr. 18 mm
s 2mm ABS hranou

Farebné prevedenie kovov

Cierna RAL 9005 ' Sivé RAL 9006

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

GATE
I ©  STOLY




Cisté linie a jednoduchéa konstrukcia.

Pracovné dosky

Pracovné dosky stolov radu HOBIS Uni tvoria jed-
noduché rovné linie. Na zabezpecenie maximalneho
komfortu st v ponuke aj rohové pracovné stoly s er-
gonomicky tvarovanymi doskami, ktoré zodpovedaju
norme CSN EN 527-1.

Pracovnd doska stola mé hrabku 25mm s 2mm ABS
hranou, ktord pomaha chranit stoly pred poskode-
nim. O kdble od PC, alebo stolovej lampy sa postara
praktickd priechodka, ktora kable jednoducho zve-
die pod dosku, kde sa zachytia o jednoducho skon-
Struované drziaky. Budete tak mat istotu, Ze Vam
kable nebudu prekdzat v praci.

Konstrukcia stolov splfia vysoké naroky na kvalitu
a ergonémiu (CSN EN 527-1) a zodpoveda normam
CSN EN 527-2, CSN 910001, CSN 910100, CSN EN
12521 a CSN EN 15372.

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

Podnoze

Kovova podnoz sa skladd z néh vyrobenych zo Stvor-
hranného profilu 50 x 50 mm a spojovacich dielcov,
ktoré maju prierez 40 x 20 mm. Spolu tvoria pevnd,
samonosnu podnoz.

Nohy st vybavené vyskovou rektifikaciou, ktord vam
v pripade nerovnosti podlahy umozni dorovnat stél
az o 15mm. V ponuke stolov Uni su tieZ tzv. zdvo-
jené podnoze, kedy jedna podnoZ tvori zéklad pre
2 protilahlé pracovné miesta. Tymto riesenim ziska-
te, oproti klasickym dvom stolom, znacnu Usporu.
Moznost velkorysého rozsirenia pracovnej plochy po-
ntika tzv. retazenie. To je kolmé napojenie stolov, pri
ktorom vznikne pracovisko tvaru L. V mieste spoja sa
nepouZije noha. Vznikne tym vacsi vnutorny priestor.
Moznost pripojenia retaziacich stolov maju stoly US
(UsD,UJ) 1600 a 1800.
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Usporu pre vas znamena moznost pozdlzneho re-
tazenia, ktoré vyuZijete v pripade zostavy viacerych
stolov vedla seba. Prvy stol v rade je Standardny
a k nemu sa napdja daldi. V mieste napojenia nie
su potrebné nohy, takze ¢im viac stolov sa na seba
napdja, tym vacsia je vasa Uspora (obr. str. 17).

Montaz

Rad HOBIS Uni pontka celkom 40 prvkov. Velmi
jednoducha montaZ je nepopieratelnou vyhodou
tohoto stolového radu. Efektivitu dopravy do vasej
kanceldrie zabezpecuju dodavky jednotlivych dielov
stola, ktoré st bezpecne zabalené. Sucastou kazdé-
ho balenia je tieZ prehladny navod.
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certifikacia EU

5 rokov zéruka jednoduchd montéz  systém retazenia
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Pevna konstrukcia pracovného stola je vzdy Zdvojena podnoz je zékladom pre dve Kolmé retazenie velkoryso rozsiri vas

zarukou vybornej stability protilahlé pracovné miesta pracovny priestor do tvaru L
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Pozdlzne retazenie stolov znameng usporu Kablovu priechodku mézZete nahradit pripoj- Ponuku pripojnych modulov ndjdete v sekcii
penazi a tieZ viac miesta pod stolom nym modulom bez nutnosti upravy stola DOPLNKY na strane 114
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US 800 80x75,5x80 US800R 80x755x80 US 1200 120 x 75,5 x 80 US 1200 R 120 x 75,5 x 80
US 1400 140 x 75,5 < 80 US 1400 R 140 % 75,5 < 80 US 1600 160 x 75,5 x 80 US 1600 R 160 x 75,5 x 80
US 1800 180 x 75,5 x 80 US 1800 R 180 x 75,5 x 80

180 180

BO
B0

120
120

40 40

UE 1800L 180 x 75,5 x 120 (80 x 40) UE 1800 P 180 x 75,5 x 120 (40 x 80)

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany




UNI
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USD 1200 120 % 75,5 x 160 USD 1200 R 120 x 75,5 x 160 USD 1400 140 x 75,5 x 160 USD 1400 R 140 x 75,5 x 160
USD 1600 160 x 75,5 x 160 USD 1600 R 160 x 75,5 x 160 USD 1800 180 x 75,5 x 160 USD 1800 R 180 x 75,5 x 160

g o B o B

UE 800 80 x 75,5 < 60 UE 800 R 80x 75,5« 60 UE 1200 120 x 75,5 x 60 UE 1200 R 120 x 75,5 x 60
| m ﬂ-[
UE 1400 140 75,5 x 60 UE 1400 R 140 x 75,5 < 60 UE 1600 160 x 75,5 x 60 UE 1600 R 160 x 75,5 x 60

Rozmery sti uvedené v cm v poradi $irka x vys$ka x hibka
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RETAZIACE STOLY KOLME — ku stolom US (USD, UJ) 1600 a 1800

US 1200 RU 120 x 75,5 x 80 US 1400 RU 140 % 75,5 x 80 US 1600 RU 160 x 75,5 x 80

UE 1200 RU 120 x 75,5 < 60 UE 1400 RU 140 75,5 x 60 UE 1600 RU 160 x 75,5 x 60
DOPLNKY UNI UNI — TECHNICKY POPIS
Univerzalny spojovaci a vynasaci uholnik Univerzalny drZiak PC L o
tolv hl. 60 cm ) ool Drziaky kablov pod el Spojovacie profily
pre stoly n. pracovnou doskou . 40x20mm

=l Kablové priechodky

N\,

UL600 7x2,5x46 PCBELT 17x x28

Rektifikacia
s nastavitelnou vyskou
r0zSah 15 MM [eeeeeeervveeeennned

Univerzalny spojovaci a vynasaci uholnik Univerzalny kéblovy kanal pre stoly
pre stoly hl. 80 cm , 120-180 cm

L

.1 Pracovna doska hr. 25 mm
s 2 mm ABS hranou

Kovové nohy
profil 50 x 50 mm 1

UL800 7x2,5x66 KUK 120-180 x 9 % 15

Prehlad farebnych kombinacii nabytku najdete vo vzorkovniku na zélozke titulnej strany



ROKOVACIE STOLY — bez priechodiek

UJ 1400 140 x 75,5 x 80 UJ 1400 R 140 x 75,5 x 80 UJ 1600 160 x 75,5 x 80 UJ 1600 R 160 x 75,5 < 80

— —

UJ 1800 180x 75,5 % 80 UJ 1800 R 180 x 75,5 < 80

UNI — TECHNICKY POPIS POZDLZNEHO RETAZENIA

Stol zakladny
us 1600

Stol retaziaci
US 1600 R

e Nosniky

-1 Spojovacie patky st sticastou Farebné prevedenie kovov

o -

Biela RAL9016  Cierna RAL 9005

Siva RAL 9006

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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-
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Vysoka odolnost a prakticka vyuZzitelnost.

Pracovné dosky

Pracovné dosky stolov radu HOBIS Cross su tvarova-
né tak, aby ste mohli maximalne vyuZit plochu dosky
a ndjst optimalnu poziciu pre monitor svojho pocita-
¢a. Na zaistenie ¢o najvyssieho komfortu su v po-
nuke aj rohové pracovné stoly s ergonomicky tva-
rovanymi doskami, ktoré zodpovedaju norme CSN
EN 527-1. Pracovna doska stola ma hribku 25mm
a je vybavend 2 mm ABS hranou, ktord stoly pomaha
chranit pred poskodenim. O kéble od PC alebo sto-
lovej lampy sa postard praktickd priechodka, ktora
kable jednoducho zvedie pod dosku, kde si s nimi
poradia Sikovne skonstruované drziaky. Budete tak
mat istotu, Ze sa kdble nezaplett a nebudu vam pre-
kézat pri praci. Konstrukcia stolov spliia vysoké na-
roky na kvalitu a ergonémiu (CSN EN 527-1) a zod-
povedd tak normam CSN EN 527-2, CSN 910001,
CSN 910100, CSN EN 12521 a CSN EN 15372.

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

Podnoze

Moderné kovové nohy vas oslovia modernym dizaj-
nom a funkénostou. Kable vasho pocitaca a dalsej
elektroniky, zvedené pod pracovnd dosku, Sikovne
ukryje plastovy kryt nohy, ktorym je mozné kable
viest aZ k podlahe. Samozrejmostou je rektifikacny
systém, ktory v pripade nerovnej podlahy umozriuje
vyskové dorovnanie stola az o 1,5cm. Vasa pracovna
plocha tak bude vZdy dokonale rovnd. Nohy prepéja
18mm hruba laminovana drevotrieskova doska, ktora
zaistuje stabilitu stola. Na vyber mate dva dizajnovo
odlisné typy noh v dvoch farbach — Ciernej a sivej.
Plastova vyplii je vo farbe antracit.

:

1,5¢cm
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dorovnanie vysky
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skryta kabelaz

Montaz

Rad HOBIS Cross pontka celkom 47 prvkov, ktoré
vdaka jednoduchému spojovaciemu systému mozete
rozne kombinovat. Stolovu zostavu si tak moZete po-
skladat presne podla svojej potreby a naviac je moz-
né ju kedykolvek jednoducho doplnit o dalSie prv-
ky. Spojovaci systém je totiz automaticky stcastou
kazdého prvku. Aby sa zasielka dostala bezpecne az
do vasej kancelarie, doddvame stoly demontované
v niekolkych samostatnych, bezpecne zabalenych
balikoch. Sucastou kazdého balenia je tieZ prehladny
montazny navod.
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jednoducha montaz
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HOBIS CROSS 100 agat - agat
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Rektifikacia sluzZi na dorovnanie nerovnosti Podpera dosky umoZriuje pripojit pridavny Kablovu priechodku mézZete nahradit pripoj-
podlahy aZ o 1,5 cm — detail nohy RM 200 stol bez pouZitia kovovej nohy nym modulom bez nutnosti upravy stola
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HOBIS CROSS 200 calvados - siva

Ponuku pripojnych modulov ndjdete v sekcii Ukrytie kabelaze - detail jednoduchého Kablové uchytky zabezpecuju praktické
DOPLNKY na strane 114 a origindlneho vedenia kablov vnutrom nohy vedenie kablov pod pracovnou doskou




CROSS

CS800 80x75,5x80 CS 1200 120x 75,5 %80 CS 1400 140 % 75,5 x 80 CS 1600 160 x 75,5 x 80 CS 1800 180 x 75,5 x 80
CE 800 80x75,5x60 CE 1200 120 % 75,5 x 60 CE 1400 140 x 75,5 < 60 CE 1600 160 x 75,5 x 60

L N

60
CE60L 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) CE60 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) CEV60L 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) CEV 60 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 60)

g |

160 160 180 180
= 8 8 2 g 8 3
80 80 40 40

CE 2005L 160 x 75,5 x 120 (80 x 60) CE 2005 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 80) CE 1800L 180 x 75,5 x 120 (80 x 40) CE 1800 P 180 x 75,5 x 120 (40 x 80)

120
120
120
120

120

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany




CROSS

=
CE 1800 H L 180« 75,5 200 (30 » 40) : CE1800 HP 180 75,5 « 200 (40 » 80)
180 180
8 8
40 40
CE 1800 HR L 180 x 75,5 x 200 (80 x 40) CE 1800 HR P 180 x 75,5 x 200 (40  80)
160 160
2 2
g =1
G0 B0
CEG60HL 160 x 75,5 x 200 (60 x 60) CEB60HP 160 x 75,5 x 200 (60 x 60)

Rozmery sti uvedené v cm v poradi $irka x vys$ka x hibka




CROSS

CP 12001 120x75,5x80 CP 1200 3 120x 75,580

4 v

CP900L 80~ _xs0 CP900P s80x_xs0

CP21L 2100 x 75,5 x (60 x 60) CP21P 100 x 75,5 x (60 x 60)

"

____...---""" ] //'-

CP 160 160 % 75,5 x 60 CP 120 120 x 75,5 x40

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany

CP901L 80x755x80

CP 1600 1 160 x 75,5 x 80 CP 1600 3 160 x 75,5 x 80

A

CP901P 80x755x80 CP 800 s0ox xs0 CP 801 80x75,5x80

CP 22L 120 x 75,5 x (80 x 60) CP22P 2120 x 75,5 x (60 x 80)

CP 80 80x75,5x40 CP 60 60x755x40



ROKOVACIE STOLY

™

CJ 800 80x75,5x%80 CJ 1200 120 75,5 x 80 CJ 1400 140 75,5 %380 CJ 1600 160 x 75,5 x 80 CJ 1800 180 75,5 % 80

CROSS — TECHNICKY POPIS

............. 1 Kablové

CJ 200 200 x 75,5 x 110 prestupy

1 Pracovna doska
hr. 25 mm s 2 mm
ABS hranou

Priecka hr. 18 mm 1

....... : Rektifikacia s nastavitelnou vyskou
: rozsah 15 mm |

Kablové prestupy
pre kryté vedenie

kablov vnutraj- fl Kovové nohy s plastovymi

gkom nohy ... vyberatelnymi vyplhami
— - Farebné prevedenie kovov
RM 100 RM 200

Rad Cross ponuka dva typy podnoZi: RM 100, RM 200
Cierna RAL 9005 = Siva RAL 9006

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

CROSS
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Elegantny dizajn a originalita technického riesenia. o ki

Pracovné dosky

Pracovné dosky stolov radu HOBIS Flex su tvarované
tak, aby ste mohli maximalne vyuZit plochu dosky
a ndjst optimalnu poziciu pre monitor svojho pocita-
¢a. Na zaistenie ¢o najvyssieho komfortu su v ponuke
aj rohové pracovné stoly s ergonomicky tvarovanymi
doskami, ktoré zodpovedajd norme CSN EN 527-1.
Pracovna doska stola ma hrdbku 25mm a je vyba-
vend 2mm ABS hranou, ktord stoly pomdha chra-
nit pred poskodenim. O kable od PC alebo stolovej
lampy sa postara praktickd priechodka, ktora kable
jednoducho zvedie pod dosku. Budete tak mat is-
totu, Ze sa kable nezapletd a nebudi vam prekdzat
pri praci. Konstrukcia stolov splia vysoké néroky
na kvalitu a ergonomiu (CSN EN 527-1) a zodpove-
da tak normam CSN EN 527-2, CSN 910001, a CSN
910100, CSN EN 12521 a CSN EN 15372.

KANCELARSKY NABYTEK

H OB

Podnoze

Moderné kovové nohy vas oslovia sicasnym dizajnom
a funkénostou. Prepojené su teleskopickym kablovym
kanalom, vdaka ktorému je stdl dokonale stabilny aj
bez pracovnej dosky. Okrem toho slUZi kanal aj ako
elegantny Ukryt pre vedenie vsetkej kabeldZe vasho
PC, ktord je potom pod plastovym krytom kovovej
nohy zvedend k podlahe. Tento sposob vychadza
v Ustrety aktudlnym trendom kompletne skrytej ka-
beldZe. Pri radeni pracovnych stolov k sebe ponuka
rad FLEX prvky s dspornym systémom tzv. retazenia.
Samozrejmostou je systém rektifikacie, ktory v pripa-
de nerovnej podlahy umozriuje vyskové dorovnanie
stola aZ o 1,5cm. Vasa pracovnd plocha tak bude
vzdy dokonale rovnd. Na vyber mate dva dizajnovo
odlisné typy noh v dvoch farbach — Ciernej a sivej.
Plastovd vyplf je vo farbe antracit.

!'

Montaz

Rad HOBIS Flex pontka celkom 61 prvkov, ktoré
vdaka jednoduchému spojovaciemu systému mozete
rozne kombinovat. Nabytkovl zostavu si tak moZze-
te poskladat presne podla svojej potreby a navyse
je mozné ju kedykolvek jednoducho doplnit o dal-
Sie prvky. Spojovaci systém je totiz automaticky
suastou kazdého prvku. Aby sa zasielka dostala
bezpecne aZz do vasej kanceldrie, dodavame stoly
demontované v niekolkych samostatnych, bezpe¢ne
zabalenych balikoch. Sucastou kazdého balenia je
tieZ prehladny montazny ndvod.

T 1 * . *‘(* - L
% 1,5¢m =h> _— +5
; X o*

dorovnanie vysky  skrytd kabeldZ

certifikacia EU

5 rokov zéruka jednoduchd montaz — systém retazenia
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FLEX

Rektifikacia sltiZi na dorovnanie nerovnosti
podlahy aZ o 1,5 cm — detail nohy RM 200

Kablovy kanal poskytuje priestor na vedenie Kablovu priechodku mézZete nahradit pripoj-
kablov a uloZenie elektroinstalacie nym modulom bez nutnosti upravy stola



FLEX
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HOBIS FLEX 100 agat - agat

Priebezné vedenie kabelaZe pri retazeni

Retazenie stolov umoZriuje usporu kovovych
stolov

Ponuku pripojnych modulov ndjdete v sekcii
néh v zostave

DOPLNKY na strane 114

STOLY




FLEX

T L =t ¢

FS 800 80x75,5x80 FS800 R 80x75,5x80 FS 1200 120 x 75,5 x 80 FS 1200 R 120 x 75,5 x 80 FS 1400 140 x 75,5 x 80
FS 1400 R 140 % 75,5 x 80 FS 1600 160 x 75,5 x 80 FS 1600 R 160 x 75,5 x 80 FS 1800 180 x 75,5 x 80 FS 1800 R 180« 75,5 x 80
FE 800 80x75,5 <60 FE800R 80x75,5 <60 FE 1200 120« 75,5 < 60 FE 1200 R 120 x 75,5 « 60

rv -
FE 1400 140 < 75,5 « 60 FE 1400 R 140 x 75,5 < 60 FE 1600 160 75,5 < 60 FE 1600 R 160 x 75,5 x 60

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany




FLEX

oI

160 160 1
8 g
R 8
_\i I L L

FE 60L 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) FE 60 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) FEV 60L 160 x 75,5 x 120 (60 x 60) FEV 60 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 60)

SRS L ] i S

180
F
FE 2005L 160 x 75,5 x 120 (80 x 60) FE 2005 P 160 x 75,5 x 120 (60 x 80) FE 1800L 180 x 75,5 x 120 (80 x 40) :

FE 1800 P 180 x 75,5 x 120 (40 x 80)
m 180 m ! 130

120
120

B0
80

g g
FE 1800 HL 180 x 75,5 x 200 (80 x 40) - FE 1800 HP 180 x 75,5 x 200 (40 x 80) FE 1800 HR L 180 x 75,5 x 200 (80 x 40) -
g g g
40 60 BO
FE 1800 HR P 180 x 75,5 x 200 (40 x 80) FEG60HL 160 x 75,5 x 200 (60 x 60) FEG60HP 160 x 75,5 x 200 (60 x 60)

Rozmery sti uvedené v cm v poradi $irka x vys$ka x hibka




FLEX

* T[T =7

FP 1200 1 FP 1200 3 FP 1600 1 FP 1600 3

120 x 75,5 x 80 120 x 75,5 x 80 160 x 75,5 x 80 160 x 75,5 x 80

FP900L FP 900 P FP901L FP 901 P FP 800 FP 801

80 x _x 80 80 x _x 80 80 x 75,5 x 80 80 x 75,5 x 80 80 x _x 80 80 x 75,5 x 80

-~ = =

| s

FP 21L 100 x 75,5 x (60 x 60) FP 21 P 2100 x 75,5 x (60 x 60) FP 22L 2120 x 75,5 x (80 x 60) FP 22 P @120 x 75,5 x (60 x 80)

’/) .//"_
FP 160 160 x 75,5 x 60 FP 120 120x 75,5 x40 FP 80 80x75,5x40 FP 60 60x 75,5 x40

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany




ROKOVACIE STOLY
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FJ 800 80x 75,5 %80 FJ 800 R 80x75,5x%80 FJ 1200 120 < 75,5 % 80 FJ 1200 R 120 75,5 %80 FJ 1400 140 % 75,5 % 80
FJ 1400 R 140 < 75,5 x 80 FJ 1600 160 x 75,5 < 80 FJ 1600 R 160 x 75,5 x 80 FJ 1800 180 x 75,5 x 80 FJ 1800 R 180 x 75,5 x 80

FLEX — TECHNICKY POPIS

_ ------- 1 Kablové
5 prestupy

FJ 200 200 x 75,5 % 110
kéblov vnutraj-

1. >
& , - Farebné prevedenie kovov
----- 1 Kovové nohy s plastovymi
RM 100 RM 200 skom nohy |

......... vyberatelnymi vypliami
Rad Flex ponuka dva typy podnozZe: RM 100, RM 200

Cierna RAL9005 | Sivé RAL 9006

il Pracovnd doska
hr. 25 mm s 2mm
ABS hranou

Kanal na vedenie kablov, |
umiestnenie napajacich zdrojov a pod.

Rektifikacia s nastavitelnou vyskou .
rozsah 15 mm [

Kablové prestupy
pre kryté vedenie

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

FLEX

33



Korpus

Zakladnym materidlom korpusov je kvalitnd lami-
novand drevotrieskové doska hribky 18mm. Aby
sme zaistili dIha Zivotnost, pouzili sme na horny diel
korpusu dosku, ktorej hribka je 25 mm. Kvalitnou
ochranou proti poskodeniu je tieZ 2mm ABS hrana
na hornom aj spodnom dieli korpusu.

Pretoze sme si vedomi ndrokov na zaistenie bez-
z nich zémkami s centrdlnym uzamykanim. Stadi
zamknut jednu zasuvku a sucasne tak uzamknete aj
véetky ostatné. Osadenim kontajnera na sokel do-

.....

pracovnu plochu stolovej zostavy.

KANCELARSKY NABYTEK

OB

K22 7ZSC 40 x60x60

Spodnd zésuvka na zavesné zlozky

K22 Z5C80 40«60«80
Vrchnd doska hibky 80 cm

VSetko ulozené a vzdy poruke.

Vdaka integrovanému systému STOP-CONTROL
v pojazdnom mechanizme sa nemusite bat prevrhnu-
tia kontajnera. Systém zarudi, Ze pri otvoreni jednej
zasuvky sa ostatné zasuvky automaticky zablokuju.

Zasuvky

Zasuvky su z plastu, ktory je lahko umyvatelny
a vhodny pre jednoducht ddrzbu. Cielka zasuviek
sU vyrobené z kvalitnej drevotrieskovej dosky hrib-
ky 18 mm a su tieZ vybavené odolnou 2mm ABS
hranou, ktord garantuje dostatocnd ochranu proti
mechanickému aj dynamickému poskodeniu. Prak-
tickou stcastou vrchnej zasuvky je prehladny or-
ganizér a priestorovo deliace priecky. Vase pers,
ceruzky, sponky a dalSie kancelarske potreby budu
vzdy urovnané. Tieto praktické doplnky si moZete
dokUpit aj samostatne.

8

centrélny zdmok  STOP-CONTROL

Bez zémku Bez zamku

K23 40x60x60
Vrchna doska hibky 60 cm

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany

K23 80 40x60x80
Vrchna doska hlbky 80 cm

Pozor! Pri ekonomickom modeli K 23 systém
STOP-CONTROL ani z&dmok nie je.

x

* *
lllz" a

x¥P

certifikacia EU

5 rokov zaruka

K24 C 40x60x60
Vrchna doska hibky 60 cm

+5

jednoducha montaz

K24 C80 40x60x30
Vrchna doska hibky 80 cm
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Vyberatelna konstrukcia sluzZi na ulo- 2mm ABS hrana chrani kontajner Nastavitelné deliace priehradky su (N’
Zenie zavesnych zloZiek v kontajneri pred poskodenim sucastou kaZzdého kontajnera Ly ‘;*,
RO®

U

uco

K25C 40x75,5x60 K25C80 40x75,5x80 SK20 39x20x525 THBN DPN USN USH

Pridavny kontajner ku stolu Vrchnd doska hlbky 80 cm Sokel na dorovnanie vysky kontajnera Organizér pre vsetky typy kontajnerov Deliace priecky Uchytky je moZné vyberat z 3 prevedent

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

STOLY

W
U




Pre vsetky stolové rady je pripravena Siroka ponu-
ka doplnkov, ktoré vam poméZzu dotvorit charakter
pracoviska podla vasich potrieb a predstav. Parava-
ny pomézu s diskrétnym delenim stolov, nadstavby
su vitanym UloZznym priestorom na pracovnej ploche
a pridavné skrine poskytuju nielen dlozny priestor,
ale aj rozsirenie odkladacej plochy stolovej zostavy.

Vsetky doplnky obsahuju spojovacie systémy, ktoré
zabezpecia ich uchytenie na spravnom mieste.

* *
L4 45 K

certifikdcia EU  5rokov zdruka  jednoduché montéz

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

Na detailoch zalezi

S vysuvom ulozite klavesnicu pod pracovnu Vysuvna skrifa poskytuje dostatocny a lahko
dosku pristupny uloZny priestor

Uchytenie paravanu na hranu stolovej dosky Uchytenie paravanu medzi dva stoly
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DOPLNKY

SP 4040 40x75,5x40 SP 8040 80x75,5x40 SPRZ 8040 L 80x75,5x40 SPRZ 80 40 P 80 x 75,5 x40 SP 8060 80x75,5x%60

Pridavna skrifia k stolu Pridavna skrifia k stolu Pridavnd skrifia k stolu vratane zamku Pridavnd skrifia k stolu vratane zamku Pridavnd skrifia k stolu

SPRZ8060L 80x75,5x60 SPRZ 80 60 P 80 x 75,5 x 60 SPKZ 8060 L 80x 75,560 SPKZ 80 60 P 80 x 75,5 x 60
Pridavna skrifia k stolu vratane zamku Pridavna skrifia k stolu vratane zamku Pridavna skrifia k stolu vratane centralneho zamku Pridavna skrifia k stolu vratane centralneho zémku

- SPP 14 x 0,2 x5,5

Spojovaci montazny plech

Y

SPVZ 3L 40x117,7x80 SPVZ 3P 40x117,7 <80 JD 200 200 x 110 ID60 =60 SPD 3,5x3,5x2,5

Vrdtane zamku Vratane zamku Doska sud 200 Doska kruh Spojovaci plastovy trojuholnik

[
-,

o R - —
CNK 525 450 CNK 670 450 CNK 730 250 CNK 730 450 CNK 730 600 CNO 730 700 RK 14
245 x 52,5 245 x 67 225 x173 245 x 73 260 x 73 70 x 73 26 x 72-74,5
Centralna noha Centrdlna noha Centrdlna noha Centralna noha Centrdlna noha Centrdlna noha Tubusova noha gulata

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany




STOLOVE PARAVANY

STOLOVE PARAVANY

STOLOVE NADSTAVBY

STOLOVE NADSTAVBY

Uchytenie medzi dva stoly

[

Uchytenie na hranu stola

[

DOPLNKY

STOLY

w
(o]

PA 800S 75x40 PA 800H 75x40
PA1200S 115 x40 PA1200H 11540
PA1400S 13540 PAT400 H 13540 NA 1400 140 x 30 x 24 KUK 120-1806 x 9 x 15
PA 1600 S 155 x40 PA 1600 H 155 x40 NA 800 80x30x24 NA 1600 160 <30 x 24 Univerzalny kéblovy kanal
PA1800S 175 x40 PA1800H 17540 NA 1200 120 <30 x 24 NA 1800 180 x 30 x 24 pre stoly 120-180 cm
B ¢ £ :
" £
PC HOLDER KSv33
VHS D 7040 VHS 56x8x33 girka 120-275mm, PC MOBIL KSV 20 Kéblovy zvod ku stolom
Vysuv na klavesnicu lamino Vysuv na klavesnicu plastovy PCBELT 17 x_x28 vyska 370-575mm 26 x 33 x 36 Kéablovy zvod Motion a Motion Ergo

i'

Akustické paravany str. 71
Systém stolovych a priec-
kovych paravdnoy, ktoré
zniZuju hluk v kancelarii

a su urcené pre vsetky stoly
HOBIS, najdete ich v samo-
statnej kapitole.

'Th
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Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka




STOL, PRI KTOROM VAS CHRBAT NEBOLI

V sede sa ucime, Studujeme aj pracu-
Jjeme. Nespravne a dlhodobé sedenie

Je v dnesnej dobe civilizacna choroba,

na ktoru trpia uz deti v skolskom veku.
Telo a hlavne chrbtica zacnu jednostran-
nému zataZeniu podliehat. Poloha v sede
stlaca medzistavcové platnicky a casom
dochadza k ich degenerdacii, Casto az

k bolestnému vyhrezu. \/yhrez medzistav-
covej platnicky v bedrovej a krcnej chrbtici,

Pracovné dosky

Pracovnd doska stola ma hrdbku 25mm s 2mm ABS
hranou, ktord pomaha chranit stoly pred poskodenim.
0O kéble od PC, alebo stolovej lampy sa postara prak-
tickd priechodka, ktord kable jednoducho zvedie
pod dosku, kde si s nimi poradia jednoducho skon-
Struované drziaky. Budete tak mat istotu, Ze Vam
kable nebudu prekdzat v praci.

Pod pracovnou doskou mdte po ruke umiestneny
ovladaci panel, ktory si podla potreby date na lavy,
alebo pravu stranu. Na vyber mate jednoduchy ovla-
dac alebo pamatovy ovlddac s displejom.

stavy po operacii chrbtice, skolidza, bolesti
hlavy, zavraty... Pre navrat do pracovnej
¢innosti a na zabranenie recidivy zdravot-
nych problémov je potrebné zaistit pre
pracu v kancelarii podmienky. Stél Motion
Ergo a spravna stolicka sa prispbsobia
vasej vyske a ponesu vasu vahu, ¢im sa
ulavi vasej chrbtici. Problém dlhodobého
sedenia vyriesi striedanie sedenia a statia.
V stoji zapojime brusné i chrbtové svaly

a odlahcime tlak na medzistavcové plat-
nicky. Mdbzeme potom pracovat aj v dobe

Podnoze

Celokovovi samonosnt podnoZ tvoria teleskopic-
ké nohy z dvoch (zdvih 705-1205mm) alebo troch
(zdvih 605—1295 mm) dielcov.

Dalsiu ¢ast tvori kablovy rozvod s elektromotorom,
riadiacou jednotkou a prevodovymi tycami.

Montaz

Efektivitu dopravy do vasej kancelarie zabezpecu-
ju dodavky jednotlivych dielov stola, ktoré su bez-
pecne zabalené.

Odbornd montéZ vam zabezpecia kvalifikovani pre-

rekonvalescencie alebo v priebehu liece-
nia potiaZi s chrbticou. Nasim hlavnym
problémom je nedostatok pohybu. Stoly
MOTION a MOTION ERGO nam pohyb
neumoznia a nevyliecia nas, ale podstatne
ZniZia riziko problémov. Preto stoly MO-
TION ERGO doporucuje ako prevenciu, Ci
pomoc pre tych, ktori potiaZe s chrbticou
maju, popredny odbornik na prevenciu

a liecbu bolesti chrbta, autor originalnej
metddy spirdlnej stabilizacie chrbtice,

MUDr Richard Smitek.

Elektricky vyskovo nastavitelné stoly
MOTION ERGO a MOTION spliaju
vysoké naroky na ergonémiu a kvalitu.
SU v stlade s normami

e} CSN EN 527-1, CSN EN 527-2,

EEEEEI T CSN EN 15372 a CSN 910001.
ﬂ%ﬁ
= ey
e
= cadio
* * j]

dajcovia. Pre pripad montéZe vlastnymi silami je su-  « **
Castou kazdého balenia prehladny névod, alebo si "‘* 3
pozrite videomontdZ a nastavenia stola na: 3
http:/nastavitelnestoly.sk/sk/video

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

+5 0 #‘

5 rokov zaruka jednoduchd montédz  nosnost 100kg  elektricky pohon

certifikacia EU
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,Originalny tvar pracovnej dosky
a zdvihaci mechanizmus stolov
MOTION Ergo umoZzriuje nasta-
venie spravneho sedenia a pod-
statne znizuje riziko pretaZenia
chrbtice a naslednych obtiazi.”

Nespravne sedenie spdsobuje vyhrez medzistavco-

vej platni¢ky v bedrovej a krénej chrbtici, skoliézu,
bolesti hlavy, zavraty a chronicku bolest chrbta.

Napatie Sijovych

radlo stoli¢ky, napatie svalov
pozdiZ chrbtice klesa, tlak na
chrbticu sa zniZuje

_‘,_--—lh

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zélozke titulnej strany

svalov klesa -

Trapézové svaly relaxujd 1

Vaha tela sa prenaa na ope- I-ceeeeeeeeoe Mo

Zdvihaci mechanizmus stolov MOTION Ergo vém
umozni nastavenie spravnej vysky pracovnej dosky
vodi vasej vyske, Co je nevyhnutnou podmienkou pre
spravne sedenie. Vdaka vyrezu v pracovnej doske do-
stanu vase ramenad podporu, ¢im sa ulavi trapézovym
svalom a umozni relaxacia Sije.

Sed je neprirodzenou polohou ¢loveka. Stoly MO-
TION Ergo vam umoznia vykonat vitalnu zmenu a po-
kralovat v praci v stoji. Ramena zostavaju podopreté
a oproti sedeniu dochadza k narovnaniu néh. Celko-
vo sa zlepsi krvny obeh a urcite sa budete citit lepSie.

v zapasti a predlakti

Vaha ramien sa prenda :
na stolovu dosku, to
;1 umoZniuje relaxaciu Sije  :

;-1 Podstatne zniZujeme napatie



Pokial' Vam nevyhovuje tvarovana
pracovna doska, stoly MOTION
vam ponukaju standardnu

rovnu pracovnu dosku.

Hlavné vyhody: prispdsobenie vysky stola vasej
postave a mozZnost prace v stoji zostavaju. Jed-
noducho, stlacenim tlacidla si stdl nastavite podla
svojej momentalnej potreby.

HOBIS MOTION nie je nedosiahnutelnym luxusom,
ale dostupnym, efektivnym a ergonomickym pomoc-
nikom vo vasej kancelarii.

CESKy

bt

M -y
Froeot

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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NASTAVITELNE STOLY

DVOJSEGMENTOVA PODNOZ
MOTION ERGO

675

705—1205

So zakladnym ovladacom  MSE 2 1200 MSE 2 1400 MSE 2 1600
S pamétovym ovladatom  MSE 2M 1200 MSE 2M 1400 MSE 2M 1600
DVOJSEGMENTOVA PODNOZ

MOTION

675

705—1205

So zakladnym ovladacom ~ MS 2 1200 MS 2 1400 MS 2 1600
S pamatovym ovladacom MS 2M 1200 MS 2M 1400 MS 2M 1600
Technické parametre 2 segmenty 3 segmenty
Nastavitelnd vyska (s doskou): 705—1205mm 605—1295mm
Hmotnost (s doskou): 49—57kg 53—61kg
Hrubka stolovej dosky: 25mm 25mm
Maximalne zatazenie (nosnost):  100kg (pri rovnomernom zatazeni) 100kg (pri rovnomernom zataZeni)
Orientacna vyska postavy: 140—180cm 125—190cm
Rychlost zdvihu: 25mm/s 25mm/s
Rozmery balenia (bez dosky): 1100 x 230 x 250 mm 1100 x 230 x 250 mm PCBELT 17 28

Farby kovovej konstrukcie

Pamétovy oviadac Zakladny ovladac Biela RAL 9016 | Cierna RAL 9005  Sivé RAL 9006

Prehlad farebnych kombinacii nabytku najdete vo vzorkovniku na zélozke titulnej strany

200

MSE 2 1800
MSE 2M 1800

1800 I

MS 2 1800
MS 2M 1800

KSV 33
Kéablovy zvod

ku stolom Motion
a Motion Ergo

KUK 120-180x 9 x 15
Univerzalny kablovy kanal
pre stoly 120-180 cm

T
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TROJSEGMENTOVA PODNOZ
MOTION ERGO a0
900 P

605—1295

675

MSE 3 1200
MSE 3M 1200

So zékladnym ovlddacom
S pamétovym ovladacom

TROJSEGMENTOVA PODNOZ
MOTION

800

605—1295

675

MS 3 1200
MS 3M 1200

So zakladnym ovladacom
S pamétovym ovladacom

y y
MSE 3 1400 MSE 3 1600
MSE 3M 1400 MSE 3M 1600
y y
MS 3 1400 MS 3 1600
MS 3M 1400 MS 3M 1600

DVOJSEGMENTOVA
PODNOZ

v

TROJSEGMENTOVA
PODNOZ

/W'

MSE 3 1800
MSE 3M 1800

MS 3 1800
MS 3M 1800

CESKp

b: - 4!

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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Korpus

V nasej ponuke ndjdete korpusy vysoké 76,8, 115,2
alebo 192 cm a &iroké 40, 80 alebo 120cm, ich hib-
ka je 40 cm. Hlavnou prednostou skrifi Hobis Strong
je pevna a robustna konstrukcia korpusov zodpove-
dajtica norme CSN EN 14073-2, CSN EN 14073-3,
CSN EN 14749, CSN 910001 a CSN 910100.

Na ich vyrobu sme zvolili kvalitn laminovanu dre-
votrieskovl dosku, ktord ponukame v 6smich fa-
rebnych odtiefioch. Vrchnad doska aj spodné dno
maju hribku 25mm a na prednej strane disponuiju
2mm hranou ABS, vdaka ktorej sa nemusite bat
mechanického poskodenia. Ostatné viditelné hra-
ny korpusu su chranené hranou ABS hribky 1 mm.
Boky korpusov ponukame v hribke 18 mm, chrbat
potom 6 mm. Ten je navySe obojstranne pohladovy,
takZe skrine méZete poufZit ako priestorovy deliaci
prvok. Odolné materidly a kvalitné kovanie pocha-
dzaju vyhradne z Eurdpskej unie, démyselnd kon-
Strukcia a presnd vyroba zaistuju absolutnu pev-
nost skrifi Strong.

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

Police

Bezkonkuren¢nd nosnost a variabilita — to su hlavné
prednosti polic skrifi HOBIS Strong.

Hrubka samotnych polic je 25mm, ¢o znamend vy-
nikajucu nosnost 80 kg, ktord mame osvedcenu cer-
tifikatom $tatnej skusobne Ceskej republiky podla
normy CSN EN 14727 a CSN 910001.

Zakladna vyska ulozného priestoru je prisposobe-
na vyske Standardného Sandna. V pripade potre-
by je mozné velmi jednoducho menit polohu polic
a priestor prisposobit podla svojich poZiadaviek. Pre-
toze dbame na bezpecnost nasho nabytku a vyza-
dujeme, aby splial bezpe¢nostné normy, zabezpecili
sme police proti ndhodnému vysunutiu. Rovnako po-
lice skrifi st olepené odolnou 2mm ABS hranou, kto-
ra garantuje dostatocnu ochranu proti poskodeniu.

Dvere

Vdaka zapusteniu dveri medzi vrchnd dosku a spod-
né dno korpusu sme ziskali Ucelné a zdroven vizu-
alne atraktivne rieSenie. Ku skriniam Strong mozete
vyberat piné aj presklené dvere. PIné dvere su vyba-
vené 2mm ABS hranou, a tak sa nemusite bat aké-
hokolvek poskodenia.

Pokial si vyberiete presklené dvere, potom zdlezi
len na vas, i si vyberiete sklo zaliStované, alebo ce-
losklenené dvere. V3etky dvere su osadené kvalitnym
kovanim a pantami Blum s dozivotnou zarukou. Tiché
a plynulé zatvaranie zaistuju timice a timiace dorazy.

Vysoka nosnost polic a pevnost konstrukcie.

V nasej ponuke tieZ najdete roletové skrine, pri kto-
rych ocenite efektny vzhlad a spolahlivy mechaniz-
mus otvarania.

Skrine Strong pontkame tieZ uzamykatelné s jedno-
bodovym alebo dvojbodovym zamkom (str. 54-55)

Skrine je mozné postavit na sokel vysoky 5cm, vysko-
vo nastavite/né nohy (3 alebo 5cm) alebo na dizajno-
vé kovové nohy vysoké 5cm. Sokel a nohy nie st su-
Castou balenia a je potrebné objednat ich samostatne.
Aby sa zésielka dostala bezpecne aZ do vasej kan-
celdrie, dodavame skrine demontované v niekolkych
samostatnych, bezpecne zabalenych balikoch. Su-
Castou kazdého balenia je tiez prehladny montazny
navod, ktory umoznuije fahku a rychlu montaz.

¥ *
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certifikécia EU 5 rokov zaruka jednoduchd montéZ nosnost polic 80 kg moznost uzamykania
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STRONG

HOBIS STRONG  visiia - visha |

—

>3

Rektifikacia — pomocou priloZeného imbusového
kltca je lahké vyriesit nerovnosti podlah

Police hrubé 25 mm a spolahlivy spojovaci systém
zarucuju vybornu pevnost a stabilitu celej skrine




HOBIS STRONG  agat - siva

TImic¢ dveri zabezpecuje tiché a pomalé
dovieranie dveri

Nadstandardna nosnost polic 80 kg je doloZena
certifikdtom statnej skusobne
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S580 80x192x40 S58000 80x192x40 S58001 80x192x40 S58061 80x192x60 S58003 80x192x40 S58004 80x192x40

STRONG

S58005 80x192x40 S58006 80x192x40 S58007 80x192x40 S58008 80x192x40 S58009 80x192x40 S580 10 80x192 x40

S580 11 80x192x40 S58012 80x192x40 SR5 40x192x40 SRV'5 80x192x40 SRV501L 80x192x40 SRV501P 80x192 x40

S738003 80x115,2x40
S380 80x115,2 x40 $38001 80x1152x40 S38002 80x1152 x40 Uzamykatelné vrchné zasuvka a dvere S$38004 80x115,2x40 S38005 80x115,2x40

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany



SZ38007L S238007P

80 x 115,2 x 40 80 x 115,2 x 40 S$38008 $38009 $340 $34001L S340 G S
Vratane zamku Vratane zamku 80 x 115,2 x 40 80 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 11 9

56 Drive
$34002L $34002P $34003L S34003P SR 3
40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 SRV 3 80x115,2 x40 SRV 30TL 80x115,2x40 SRV301P 80x1152x40

SZ28003L SZ28003P
5280 $28001 528002 80 x 76,8 x 40 80 x 76,8 x 40 528004 5240 $24001L S24001P
80 x 76,8 x 40 80 x 76,8 x 40 80 x 76,8 x 40 Vrdtane zamku Vratane zamku 80 x 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40
$24002L $24002P $24003L $24003P SR 2
40 x 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40 40 % 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40 40 % 76,8 x 40 SRV 2 80x76,8x40 SRV 201L 80x76,8x40 SRV 201P 80x76,8x40

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

STRONG

SKRINE
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STRONG

S2312001L
120 x 115,2 x 40
Kovové police

SZ312001P
120 x 115,2 x 40
Kovové police

SZ 3120 02
120 x 115,2 x 40
Kovové police

) wa ¥

S400 40x5x36

Sokel ku skriniam 40 cm

S400 A 37x5x37
Sokel ku skriniam SR 2, SR 3, SR 5

R 400 A 30
24,7 x (2,7-4,7)
Rektifikacia ku skriniam

R 400 A 50
24,7 x (4,5-6,3)
Rektifikacia ku skriniam

R 400 800 30
24,7 x (2,7-4,7)
Rektifikacia ku skriniam

SVS540 18x149x36
Do skrifi S 5 80 01

SRZ 7 140x55x36
Zavesna skrina vratane zamku

SVS560 39,2x149 %56
Do skrifi S 5 80 61

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany

—

S550 58,5x5x51
Sokel ku skriniam SRV 2, SRV 3, SRV 5

SZ2212001L
120 x 76,8 x 40
Kovova polica

SZ212001P
120 x 76,8 x 40
Kovovd polica

—

S800 80x5x36

Sokel ku skriniam 80 cm

R 400 800 50
24,7 x (4,5-6,3)
Rektifikacia ku skriniam

NH 400 A 50
6 x (5-6,5) x 6
Rektifikacia ku skriniam

SVNT 76,2 x33x29
Do vsetkych skrifi okrem roletovych

— —
— —

SZ 2120 02
120 x 76,8 x 40
Kovovd polica

-—

S80060 80x5x56
Sokel ku skriniam S 5 80 61

NH 400 800 50
6 x (5-6,5) x 6
Rektifikacia ku skriniam



0S40 40x185x12 0SZ40 40x185x12

N
KSS HV HM
Kotviaca sada Vesiak velky Vesiak maly

USN uco USH

Kovové uchytky si mézZete vybrat z troch prevedeni
— USN, UCO a USH

= = et

PS40 36,2x2,5x36 PS80 76,2x2,5x36 PS80 RC 67x2,5x34 PS8060 76,2x2,5x56 HPS 80 80 x30x30 HPS 120 12

Polica Polica Polica

STOLY

Polica Zavesna polica Z&vesna polica

1 Vrchna doska 25 mm,
ABS 2 mm

Panty BLUM
tImic dorazu |
1 Polica 25 mm,
ABS 2 mm,
nosnost 80 kg
Obojstranny

pohladovy chrbat 6 mm |

1 Dvere 18 mm,
ABS 2 mm

Boky 18 mm,
ABS 1Tmm |

1 Dno 25 mm,
ABS 2mm

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka



STRONG

UZAMYKATELNE SKRINE STRONG

Na zaklade nariadenia Eurdpskej Unie ohladne poZiada-
viek na ochranu a zabezpecenie dokumentov obsahujucich
osobné Udaje (zndme pod skratkou GDPR), rastie dopyt
na UloZné priestory s moZnostou ich uzamknutia.

Na uzamykatelné skrine radu HOBIS Strong pouzivame
nabytkové zamky od nemeckej firmy LEHMANN. Vyroba
prebieha v Nemecku a zdmky sa vyznacuju vysokou kvali-
tou spracovania v stlade s eurépskou skisobnou normou
DIN EN 16014.

Ku kazdému zamku doddvame vzdy 2 kluce.

Zamky rozdelujeme podla typu zamykania
na jednobodové a dvojbodové.

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

A
1
v

SZ58000 80x192x40 SZR 58000 80x192x40

SZ58003 80x192x40 SZ58004 80x192x40

SZ58001 80x192x40

SZ58005 80x192x40

1 Jednobodové zamykanie

Zamok je umiestneny k hornému, alebo spodnému okraju
dveri, pretoZe sa zamykd do plechového profilu, ktory sa
montuje na horné ¢i spodné dno skrine. Tento zamok
je jednoduchym a ekonomickym splnenim poZiadavky
na zabezpecenie.

Skrine doplnené jednobodovym zdmkom maji oznacenie
napr. SZ 5 80 01

A

1. Dvojbodové zamykanie

v
Zamok sa zamyka tiahlami do dvoch protikusov (preto dvoj-
bodovy) umiestnenych na hornom a spodnom dne skrine.
Zamykacie tiahla su do dverf skrine zafrézované a zamok
je umiestneny pod madlami dveri. Dvojbodové zémky do-
davame len do skrin velkosti OH 5 (vyska 192 cm). Skrine
s dvojbodovym zamkom maju oznacenie napr. SZR 5 80 01

Jednobodovy zamok
A odomknuty (B zamknuty

A
1
v

SZR 58001 80x192x40

SZ58006 80x192x40

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany

SZ58061 80x192x60

SZ58007 80x192x40

Dvojbodovy zamok so zafrézovanymi tiahlami
A odomknuty (B zamknuty

A
|
v

SZR 58061 80x192x60

SZ58008 80x192x40 SZ58009 80x192x40



80 x 115,2 x 40 g

SZ580 10 80x192x40 SZ580 11 80x192x40 S758012 80x192x40 S7 38001 SZ 38002 Uzamykatelnd vrchnd zasuvka SZ 3 80/ 46 strong o
Sklenené dvere bez zamku Sklenené dvere bez zdmku Sklenené dvere bez zamku 80 x 115,2 x 40 80 x 115,2 x 40 a dvere 80 x 115, 56 Drive o
=

()]

I I I 52380 03 4
55

$Z 38005 SZ38007L SZ38007P S22 8001 SZ 28002 SZ28003L $228003P
80 x 115,2 x 40 80 x 115,2 x 40 80 x 115,2 x 40 80 x 76,8 x 40 80 x 76,8 x 40 80 x 76,8 x 40 80 x 76,8 x 40

SZ3120011L S2312001P SZ 312002 S22120011L S2212001P SZ 212002

120 x 115,2 x 40 120 x 115,2 x 40 120 x 115,2 x 40 120 x 76,8 x 40 120 x 76,8 x 40 120 x 76,8 x 40

Kovové police Kovové police Kovové police Kovové polica Kovova polica Kovové polica
SZ340011L SZ34001P SZ34002L SZ34002P SZ224001L SZ224001P SZ224002L SZ224002P
40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 115,2 x 40 40 x 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40 40 x 76,8 x 40

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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Doéraz na funkcnost a cenu.

Skrine Drive

Skrine radu HOBIS Drive sme navrhovali tak, aby
sme vysli ¢o najviac v Ustrety poZiadavkam na kva-
litu a variabilitu UloZného priestoru, s dérazom
na obstardvacie naklady.

Materidl na vyrobu skrifi pochddza vylu¢ne z Eu-
répskej Unie, takZe aj preto mame dokonalu zaruku
jeho kvality.

Korpus

V nasej ponuke najdete skrifiové moduly s vyskou
185cm, 111cm alebo 74cm a Sirky 80cm alebo
40cm. Hlbka vsetkych modelov skrifiového radu
Drive je 40cm (42.cm s dverami). Chrbét, vyrobeny
zo 6 mm hrubych dosak MDF, je obojstranne pohla-
dovy, takze skrine mozete pouZit ako priestorovy
deliaci prvok. Pevna konstrukcia spliia poziadavky
noriem CSN EN 14073-2, CSN EN 14073-3, CSN
910001 a CSN 910100.

KANCELARSKY NABYTEK

Police

Vdaka polohovatelnym 18 mm hrubym policiam je
mozné priestor prisposobit podla vasich predstav.
Zakladna vyska dlozného priestoru je prispdsobe-
na vyske Standardného 3andna. PretoZe dbame
na bezpecnost nasho nabytku a vyZadujeme, aby
spliial bezpecnostné normy, zabezpecili sme police
proti ndhodnému vysunutiu.

Dvere

Dvere su chranené 2mm hranou ABS a osadené kva-
litnym kovanim, na ktoré vyrobca poskytuje doZivot-
nd zaruku. Okrem plnych a presklenych dveri vam
ponudkame aj skrine s roletovym systémom.

Odolné materidly a kvalitné kovanie pochadzajuce
vylu¢ne z Eurdpskej unie, domyselnd konstrukcia
a presna vyroba st zarukou vysokej kvality skrin
HOBIS Drive.

Pokial sa rozhodnete pre umiestnenie skrifi na podla-
hu, nezabudnite doobjednat rektifikacné nohy, ktoré

Skrine Drive pontkame tieZ uzamykatelné s jedno-
bodovym alebo dvojbodovym zamkom (str. 62—63).

Montaz

Sirokd paleta 45 prvkov vam pontka vela spdsobov
usporiadania, a vy tak mate mozZnost prisposobit si tloz-
né priestory presne podla svojich potrieb a poziadaviek.
Aby sa zasielka dostala bezpec¢ne a7 do vasej kance-
|arie, dodavame skrine demontované v niekolkych sa-
mostatnych, bezpecne zabalenych balikoch. Stcastou
kazdého balenia je tieZ prehladny montazny navod.

« < g
.4 +5 E 1)

certifikacia EU

nie su Standardnou sucastou objedndvky. Na vyber
su nohy s vyskou 3 a 5cm.

HJH OB

5 rokov zaruka jednoducha montéz moznost uzamknutia
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DRIVE

Rektifikacia — pomocou priloZeného imbusového
kltca je lahké vyriesit nerovnosti podlah

|.|_.
(A

Pevné uchytenie polic zvysuje bezpecnost a stabilitu



HOBIS DRIVE ¢eresiia - éeresiia

iy

Pohladovy chrbat umoZriuje pouZit skrine v priestore Roletové skrine riesia nedostatok miesta pri otvarani
ako deliace steny dveri
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DRIVE

D580 80x185x40 D58000 80x185x42 D58001 80x185x42 D58003 80x185x42 D58004 80x185x42
D58005 80x185x42 D58006 80x185x42 D58007 80x185x42 D58008 80x185x42 D58009 80x185x42

D380 80x111x40 D38001 80x111x42 D38002 s0x111x42 D38004 80x111x42 D38005 80x111x42 D340 40x111x40

D 34001 D 34002 DZ38007L DZ38007P

40 x 111 x 42 40 x 111 x 42 80 x 111 x 40 80 x 111 x 40 DRV 3 80x 111 x40 DR3L 40x111x40 DR3P 40x111x40

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany



D280 s0x74x40 D28001 8ox74x42 D28002 8ox74x42

D24002 a0x74x42 DRV 2 80x74x40 DR2L 40x74x40
P40D P40PD P80 D
36 x 1,8 x 38 36 x 1,8 x 38 76 x 1,8 x 38
. “ . ] A & - .
@ ] *
R 400 800 30 R 400 800 50 R 400 A 30
24,7 x (2,7-4,7) 24,7 x (4,5-6,3) 24,7 x (2,7-4,7)

USN uco USH

Kovové uchytky si méZete vybrat z troch prevedeni —
USN, UCO a USH

DZ28003L
80 x 74 x 40

DR2P 40x74x40

p—

P80PD
76 x 1,8 x 38

R 400 A 50
24,7 x (4,5-6,3)

DZ28003P
80 x 74 x 40 D240 a0x74x40 D240(

46 Strong
56 Drive

E n 61
DVS540 18x144x38 DVNT 76 x 33 x 31

Do skrine D 5 80 01 Do skrine $. 80cm mimo roletovych

DRIVE
SKRINE

DRIVE — TECHNICKY POPIS

------ 1 Vrchna doska

18 mm
Panty BLUM 1-+---
--------- 1 Polica 18 mm
Obojstranny
pohladovy
chrbat 6 mm i — NN SO 1 Dvere 18 mm,
ABS 2 mm
Boky 18 MM [-eeeseeees] Lo = N\ I Dno 18 mm

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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DRIVE

Na zdklade nariadenia Eurdpskej Unie ohladne po-
Ziadaviek na ochranu a zabezpecenie dokumentov
obsahujlcich osobné Udaje (zndme pod skratkou
GDPR), rastie dopyt na ulozné priestory s moznostou
ich uzamknutia.

Na uzamykatelné skrine radu HOBIS Drive pouZivame
nabytkové zamky od nemeckej firmy LEHMANN. Vyro-
ba prebieha v Nemecku a zamky sa vyznacuju vysokou
kvalitou spracovania v sulade s eurépskou skusobnou
normou DIN EN 16014.

Ku kazdému zamku doddvame vzdy 2 kluce.

Zamky rozdelujeme podla typu zamykania na jedno-
bodové a dvojbodové.

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

A\
i

)

N_

Jednobodové zamykanie

Zamok je umiestneny k hornému, alebo spodnému
okraju dveri, pretoZe sa zamyka do plechového profilu,
ktory sa montuje na horné ¢i spodné dno skrine. Tento
zédmok je jednoduchym a ekonomickym splnenim po-
Ziadavky na zabezpecenie.

Skrine doplnené jednobodovym zamkom maju oznace-
nie napr. DZ 5 80 01

Jednobodovy zamok
(A odomknuty B zamknuty

3
Ly
-
Dvojbodové zamykanie

Ide o zloZitejSi mechanizmus, kedy sa zamok sa zamy-
kd tiahlami do dvoch protikusov (preto dvojbodovy)
umiestnenych na hornom a spodnom dne skrine. Zamy-
kacie tiahla st do dveri skrine zafrézované a zamok je
umiestneny pod madlami dveri.

Dvojbodové zémky dodévame len do skrifi velkosti OH
5 (vyska 185 cm).

Skrine s dvojbodovym zadmkom maju oznacenie napr.
DZR 5 80 01

- -

Dvojbodovy zamok so zafrézovanymi tiahlami
(A odomknuty (B zamknuty
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DZ 58000 80x185x42 DZR580 00 80x185x42 DZ 58001 80x185x42 DZR 58001 80x185x42 DZ 58003 80x1¢ 56 Drive E

(a]

DZ 58007 80x185x42 DZ 58008 80x185x42
DZ58004 s80x185x42 DZ58005 80x185x42 DZ58006 80x185x42 Sklenené dvere bez zamku Sklenené dvere bez zamku

DZ58009 80x185x42

Sklenené dvere bez zamku DZ38001 s80x111x42 DZ3 8002 s80x111x42 DZ38007L 80x111x42 DZ38007P 80x111x42

DZ 34001 40x111x42 DZ28001 8ox74x42 DZ28003L 80x74x42 DZ28003P s0x74x42 DZ 24001 40x74x42




N STOLY

Prijemné zazemie
pre chvile odpocinku
a kratkeho obcerstvenia.

SKRINE

46

Spodné skrine

Vysku spodnych skrifi pontkame v jednotnej vyske
85cm (vratane pracovnej dosky) a vyberat si moze-
te medzi modulmi Sirokymi 30 a 60 cm. Zakladnym
materidlom korpusov je kvalitnd laminovana drevo-
trieskova doska hrabky 18 mm, chrbat je vyrobeny
z 3mm bieleho sololaku. 28mm hrubd pracovnd
doska zarucuje vysoku odolnost.

Vyhodou radu HOBIS kuchyne je jeho variabilita.
Podla dispozicie priestoru méZete z nasej ponuky
jednoducho poskladat vybavenie celej kuchyne.
Vyberat tak moZete napriklad skrifiu so vstavanou
chladnickou, skrifu pod drez ¢i skrifiu s jednou alebo
piatimi zasuvkami. MozZnost rohovych zostav zaisti
rohova skrifia. Nohy kuchyne méZzete zakryt soklom.

KANCELARSKY NABYTEK

HJH OB

Vrchné skrinky

V ponuke vrchnych kuchynskych skriniek najdete dva
varianty $irky korpusov. Na vyber mate moduly $iro-
ké 30 a 60 cm, oba vo vyske 60 cm. Samozrejmostou
je vrchnd rohova skrinka, alebo skrinka nad digestor,
ktord ako jedind ma vysku 37 cm. Zakladnym materi-
alom korpusov je kvalitnd laminovand drevotriesko-
va doska hrabky 18 mm, chrbat je vyrobeny zo 6 mm
hrubej lakovanej MDF dosky. Prirodzene dbdme
na bezpecnost a jednoduchost prichytenia skriniek
na stenu, a preto st stcastou vrchnych skriniek aj
kvalitné zavesy s reguléciou.

Pracovné dosky

Ponuku tvoria pracovné dosky rovné a rohové. Su
doddvané zarover s krycou listou, ktora zabrafuje
zatekaniu vody za pracovnu dosku. Objednavat ich,
rovnako ako spodné sokle, musite samostatne.
Potrebujete k pracovnej doske nerezovy drez, pa-
kovU batériu alebo kovovy drZiak na mikrovinku?
To, aj cely rad kuchynského prislusenstva néjdete
v nasej ponuke. V3etko samozrejme moZete objed-
navat samostatne.

Dekory

Korpusy skrifi kuchynskych liniek st vzdy v sivej farbe.
Dvere a Celd zésuviek su na vyber podlfa vzorkovniku
HOBIS na str. 1. Pracovné dosky pontkame v dekore
svetly beton.

Solitérne kuchynky KU dodévame vo v3etkych deko-
roch podla vzorkovnika HOBIS na str. 1, len pracovna
doska je vzdy v dekore svetly betdn.

Stoly

Komfortné stolovanie zarucia nase jedalenské stoly
v rozmeroch 80 x 80cm alebo 120 x 80cm.

Montaz

Aby sa zésielka dostala bezpecne aZ do vasej kance-
arie, doddvame kuchyne demontované v niekolkych
bezpecne zabalenych balikoch. Sucastou kazdého
balenia je tiez prehladny montazny ndvod, ktory
umoZnuje lahkd a rychlu montdz.

x ¥ %D 0
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certifikacia EU

5rokov zaruka  jednoducha montaz
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HOBIS KUCHYNE ceresiasivi

KUCHYNE



STOLY

SKRINE
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Kancelarske kuchynky

Elegantny dizajn a rovnaké dekory materidlov ako pri kancelarskom nabytku HOBIS umoziuji umiestnit
kuchynku priamo vo vasej kancelarii ¢i inych reprezentativnych priestoroch vasej firmy. Je to idedlny sposob,

ako rychlo poskytnut obcerstvenie vasim hostom. Kapacita polic a zasuvky zabezpecia uloZenie dostatocné-

ho mnoZstva poharov a $alok. Na pracovnu dosku moZete umiestnit kavovar. O chladené népoje sa postara
vstavana chladnicka. Nakoniec len stiahnete roletu a mate upratané!

Podla rozsahu vybavenia ponukame v Styroch variantoch:
E¥ KU 2 0 — bez vybavenia

[ KU 2 1—sdrezom a batériou

[ KU 2 2 —s chladnickou

[ KU 2 3 —s chladnickou, drezom a batériou

PO U

2 Chladnicka znacky
GORENJE mé objem 88 1.

1797

300 :
= . .
o
(o)}
(e}
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[ve]
S 570

U39

w

591

w

900




Pokial sa domnievate, Ze preglejkové stolicky musia byt nudné,

Dora, Nela, Rita a Tina vas presvedcia o opaku svojimi origindlnymi

prierezovymi vzormi a pochromovanou alebo hlinikovou kostrou.

87

44

40

38

L

46

DORA

41 41
87 87
L L L
38 38

46

NELA RITA

46

TINA

E VyuZitie do jedalni, konferencnych miestnosti aj kanceldrif
2 Seddk aj operak z lakovanej bukovej preglejky

2 Plastové klzaky na ochranu podlahovych krytin

3 Povrchova Uprava kostry chrém alebo hlinik

N STOLY

67




KU20L 90x175 (+5) x 60 KU20P 90x175(+5) x 60 KU2 1L 90x175 (+5) x 60 KU2 1P 90x175 (+5) x 60 KU2 2L 90x175 (+5) x 60 KU22P 90x175 (+5) x 60
Kuchynka bez vybavenia lava Kuchynka bez vybavenia prava Kuchynka s drezom a batériou lava Kuchynka s drezom a batériou prava Kuchynka s chladnickou lava Kuchynka s chladnickou prava

KU 23L 90x 175 (+5) x 60 KU23P 90x175 (+5) x 60 SKU 88,4 %20 x 52 KUDD 60 D
Kuchynka s chladni¢kou, drezom Kuchynka s chladnickou, drezom Sokel na dorovnanie vy3ky KUDD 60 60 x 72,4 (+10) x 54 KUDD 60 Z1
a batériou lava a batériou prava KU na 195 cm 60 x 72,4 (+10) x 54 Skrinka pod drez 60 x 72,4 (+10) x 54

KUDD 90 CH L KUDD 90 CH P
KUDD 30 Z5 KUDD 30L KUbD 30 P 60 x 72,4 (+10) x 56 60 x 72,4 (+10) x 56 KUDD 90 RL KUDD 90 RP
30 x 72,4 (+10) x 54 30 x 72,4 (+10) x 54 30 x 72,4 (+10) x 54 Chladnicka (objem 1431) Chladni¢ka (objem 1431) 90 (x 90) x 72,4 (+10) x 54 90 (x 90) x 72,4 (+10) x 54
KUHD 60 D
KUH 60 KUHD 60 60 x 37 x 35 KUH 30 KUHD 30L KUHD 30 P KUH 60 R
60 x 60 x 33 60 x 60 x 35 Skrinka pre digestor 30 x 60 x 33 30 x 60 x 35 30 x 60 x 35 60 (x 60) x 60 x 33

Prehlad farebnych kombinacii nabytku néjdete vo vzorkovniku na zalozke titulnej strany. V sektorovych kuchyniach je korpus vzdy v sivej farbe.



PRACOVNA DOSKA ROVNA

-_—

PRACOVNA DOSKA LAVA

PRACOVNA DOSKA PRAVA

A

—

Jednodielne sokle

SKUD 120 119x9,5x 1,8
SKUD 150 149 x9,5x1,8
SKUD 180 179x9,5x 1,8
SKUD 210 209 x9,5x 1,8

OBKLADOVA DOSKA

DEZ 120 122 x1,8x50
DEZ 150 152 x 1,8 x50
DEZ 180 182 x1,8 x50
DEZ 210 212x1,8x50
DEZ 240 242 x1,8 x50
DEZ 270 272 x1,8 x50

DEP 120 122 x2,8x60 DEP 120L 122 x2,8x60 DEP 60P 62x2,8x60

DEP 150 152 2.8 - 60 DEP 1500 152 2.8 60 DEP 90P 922860 D230 29051

DEP 180 182 « 2,8 « 60 DEP 180L 182 « 2,8 « 60 DEP 120 P 122 2,8 <60 269 x 9,5 x 1,8

DEP 210 212 2,8 <60 DEP 210L 212 x2,8 x60 DEP 150 P 152 x2,8 < 60 Dvojdielne sokle

DEP 240 242 x2,8x60 DEP 240L 242 x2,8x60 DEP 180 P 182x2,8x60 -
DEP 270 272 x2,8x60 DEP 270L 272x2,8x60 DEP 210 P 212x2,8x60 SKUD 300 149x9,5x1,8+150%9,5x%1,8

DEP 300 302x2,8x60 DEP 300L 302 x2,8x60 DEP 240 P 242 x2,8x60 SKUD 330 149x9,5x1,8+180x9,5x1,8

DEP 330 332x2,8x60 DEP 330L 332x2,8x60 DEP 270 P 272 x 2,8 x 60 SKUD 360 179 9,5 x 1,8+ 180 x 9,5 x 1,8

DEP 360 362 x2,8x60 DEP 360L 362 x2,8x60 DEP 300 P 302x2,8x60 SKUD 390 209x9,5x1,8+180x9,5x1,8 DMT  hloubka 30-45
DEP 390 392x2,8x60 DEP 390L 392 x2,8 <60 DEP 330 P 332x2,8x60 SKUD B (sokel bo¢ny) 45 x 9,5 x 1,8 Drziak mikrovinnej rary
PABA DRE L DRE P DREOL DREOP

Pakova batéria

Len pre KUDD 60 D Len pre KUDD 60 D Len pre KUDD 60 D Len pre KUDD 60 D

T T

HJ 800 80 x75x80

Jeddlensky stol

-— T Iy

DRE DREO
Len pre KUDD 60 D Len pre KUDD 60 D

NX 400 800 o610

Dizajnové nohy

NX400A o610

Dizajnové nohy

HJ 1200 120 x 75 x 80

Jedalensky stdl

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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N STOLY

Moje pracovisko, moéj hrad...

KUCHYNE
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0 Vo svojej vrstvenej konstrukcii (tzv. sendvi¢) kombi- V pripade, Ze vas stol stoji samostatne, je rieSenim
nuju drevotriesku, penovi hmotu a textiliu. Vysled- paravan na hranu stola. Jednoduchym systémom

46 com' S . . L . . S
om je doska, ktord Ciastocne pohlcuje zvukové viny, sa prichyti k pracovnej doske a mozete vyuzivat viet-

Mate hlu¢nych kolegov? Je vas v kanceldrii viac, ne-
ustale niekto telefonuje a vy sa potrebujete sustredit
na svoju pracu? Tak pre vas su urcené akustické pa-
ravany HOBIS.

¢im dochadza k znizeniu hluku v priestore.

Akusticka pohltivost paravanov bola testovand v redl-
nom prostredi Specialistami z odboru akustiky. Vysled-
ky su prezentované v Protokole o skuske ¢.: PO35-14.

Nad pracovnd plochu stola presahuju paravany
42,5cm, ¢o poskytuje dostatocné vizudlne sukromie
a stcasne umoZriuje kontakt s dianim na pracovisku.

DIzky paravanov respektujd dlzky stolov HOBIS, tak-
Ze kazdy st6l ma ,svoj” paravan. Pomocou jedno-
duchého bajonetového systému sa na seba napajaju
do zostav.

Pokial mate stoly v zostave tak, Ze sedite oproti
sebe ¢i vedla seba, pouZijete paravany na plo-
chu stola. Nikam sa nemontuju, len sa umiestnia
na pracovnu plochu a oddelia vas akusticky i opticky
od kolegu sediaceho oproti alebo vedla vas.

ky jeho vyhody.

Paravany na plochu a na hranu stola je mozné medzi
sebou kombinovat.

.....

stojace prieckové paravany, ktoré doddvame
v dvoch vy3kach.

Nepochybnou vyhodou paravanov HOBIS je ich vy-
uZitie ako nastenky, na ktord si prispendlite déleZité
poznamky alebo obréazky, ktorymi si zdtulnite svo-
je pracovisko. Vhodné Spendliky v pocte 25ks sme
vam pribalili ku kaZzdému paravanu. Pokial by to bolo
malo, moZete si doobjednat samostatné balenie.

Ako bonus pondkame sadu zdvesnych doplnkoy,
ktoré poslizia ako odkladacia plocha na papiere,
blocky alebo napr. ako magneticka tabula.

v

testované

KANCELARSKY NABYTEK )>

HJH OB

L
jednoduchd montdZz  mozZnost pouZitia
$pendlikov

znizenie hluku
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Paravany na plochu stolov davame na pracovnu
dosku stolov a sltzZia vyhradne na oddelenie proti-
[ahlych alebo napojenych stolov. Na samostatne sto-
jaci stol ho nie je mozné pouZit.

Velkym prinosom je akustickd funkcia paravanov.
Vyska 42,5cm od pracovnej dosky stola poskytuje
pri pozicii v sede vizudlne, aj akustické oddelenie
vasho pracovného priestoru od ruchu v kancelarii.

Dlzka paravanov respektuje dlzku pracovnych sto-
lov HOBIS, takZe kazdy stdl mé& ,svoj” paravan.
Spolu tvoria paravany stavebnicovy systém a po-
mocou spojovacich stlpikov ich moZete medzi se-
bou spéjat priebezne, do tvaru T, alebo X (na kriz).
Spojenie je, vdaka domyselnému ,bajonetovému”
systému, velmi jednoduché. Diely sa do seba jed-
noducho nasadia. Ziadne skrutky, ani iny spojovaci
material nie st potrebné.

zniZenie hluku  jednoduchd montéZ  moZnost pouZitia testované

Spendlikov

v

Akusticka pohltivost paravanov bola
testovana v redlnom prostredi Specialistami
z odboru akustiky. Vysledky su prezentované
v Protokole o skuske ¢.: P035-14




PARAVANY AKUSTIK NA PLOCHU STOLOV

42,5cm

Paravan osadeny medzi dvomi koncovymi
stipikmi slUZi ako samostatny prvok.

TPA S 600 SK 2 60x42,5x4
TPA S 800 SK 2 80x42,5x4
TPAS1200SK 2 120x42,5x4
TPAS 1400SK 2 140x42,5x4
TPAS 1600SK 2 160x42,5x4
TPAS 1800SK2  180x42,5x4
SPOJOVACIE STLPIKY
TPAS SS
—
Stlpik stredovy, z profilu 4,5 x 4,5 cm,
urceny na napojenie 2 ks paravanov.
20
i- 4,5 ‘5

4,5

Paravéan osadeny jednym koncovym stlpikom sluzi ako
koncovy prvok v zostave.

TPAS 600 SK 1 60x42,5x4
TPAS 800 SK 1 80x42,5x4
TPA S 1200 SK 1 120x42,5x4
TPA S 1400 SK 1 140x42,5x4
TPA S 1600 SK 1 160x42,5%4
TPA S 1800 SK 1 180x42,5x4

TPA'S ST
' Stipik profil T, z profilu 4,5 x 4,5 cm,
1 urceny na napojenie 3 ks paravanov.
4,5
| 4,5
t

Paravan bez koncovych stlpikov slaZi ako prvok
v zostave.

TPA S 600 60x42,5x4
TPA S 800 80x42,5x4
TPA S 1200 120x42,5x4
TPA S 1400 140x42,5x4
TPA S 1600 160x42,5x4
TPA S 1800 180x42,5x4
TPA S SX
— ’
' Stlpik profil X, z profilu 4,5 x 4,5 cm,
' urceny na napojenie 4 ks paravanov.
45
4,5
i

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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Paravany na hranu stola su uchytené k hrane
stola, takZze ich mdzeme pouzit aj u samostatne
stojaceho pracovného stola. Ich presah pod stdl
(17,5 cm) slazi sicasne aj ako diskrétna clona pod
stolom. Presah nad pracovnou doskou je, rovnako
ako u predchddzajuceho, 42,5 cm. To umoziuje vza-
jomnU kombindciu s paravanmi na plochu stolov.

Dlzka paravanov re$pektuje dlzku pracovnych stolov
HOBIS, takZe kazdy stol ma ,svoj” paravan. Para-
vany tvoria stavebnicovy systém, takze vdaka spo-

jovacim stlpikom ich m6zeme medzi sebou napajat
priebeZne alebo do tvaru L.

Na spojenie paravanov do zostavy je aj tu pouZity
bajonetovy spoj.

V pripade poZiadavky na tvar zostavy do T alebo X,
¢o su pripady oddelenia protilahlych pracovisk, sa
pouZiji paravany na plochu stolov (predchéddzajlca
kapitola). Vyska nad pracovnou doskou je rovnaka —
42,5 cm, takze vysledny efekt je kompaktna zostava.

zniZenie hluku  jednoduchd montéZ  moZnost pouZitia

Spendlikov

Pozor! Tento typ paravanov nie je mozné
montovat na hranu stolov hlbky 60.cm kvoli
B nedostatocnej stabilite stola.

v Akusticka pohltivost paravanov bola
testovana v redlnom prostredi Specialistami
z odboru akustiky. Vysledky st prezentované
v Protokole o skuske ¢.: P036-14

testované




PARAVANY AKUSTIK NA HRANU STOLA

62,5cm

TP ]| |
Paravan osadeny medzi dvomi koncovymi Paravéan osadeny jednym koncovym stlpikom sldZi Paravan bez koncovych stlpikov sluZi ako
stipikmi slUZi ako samostatny prvok. ako koncovy prvok v zostave. prvok v zostave.
TPA H 600 SK 2 60x62,5x4 TPA H 600 SK 1 60x62,5x4 TPA H 600 60x62,5x4
TPA H 800 SK 2 80x62,5x4 TPA H 800 SK 1 80x62,5x4 TPA H 800 80x62,5x4
TPAH 900 SK 2 90x62,5x4 TPA'H 900 SK 1 90x62,5x4 TPA H 900 90x62,5x4
TPAH 1200SK 2 120x62,5x4 TPA H 1200 SK 1 120x62,5x4 TPA H 1200 120x62,5x4
TPAH 1400SK 2  140x62,5%4 TPA H 1400 SK 1 140x62,5x4 TPA H 1400 140x62,5x4
TPAH 1600SK 2  160x62,5%4 TPA H 1600 SK 1 160x62,5x4 TPA H 1600 160x62,5x4
TPAH 1800SK 2  180x62,5x4 TPA H 1800 SK 1 180x62,5x4 TPA H 1800 180x62,5x4
SPOJOVACIE STLPIKY
TPA H SS TPAHSL TPA H UNI
-
Stlpik stredovy 4 x 0,15 cm, Stlpik profil L, z profilu 4,5 x 4,5 cm, Na montdZ paravanov na boky stolov radu

-—
i —

HOBIS UNI je potrebné doobjednat tieto
nosniky, pretoZe Standardne dodavané nie je
mozZné pouZit.

na napojenie 2 ks paravanov.

45
|
0,15
T | 4,5

na napojenie 2 ks paravanov.

——

<—TPA HUNI

<—TPA H UNI
- <—stol UNI

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

=

PARAVANY

N
(6}




76

PARAVANY AKUSTIK

PRIECKOVE

Prieckové paravany st samostatne stojace ¢ald-
nené akustické deliace priecky.

Oproti stolovym paravanom nie s umiestnenim via-
zané na stoly a su koncipované ako nezavislé, vol-
ne stojace dielce. Ich vnitorné dlzky su nastavené
na skladobné rozmery 60, 80, 100, 120cm. Nie su
to ndhodné miery, daju sa z nich v pripade potreby
poskladat dlzky pracovnych stolov HOBIS (80, 120,
140, 160 a 180 cm).

Rovnako ako stolové paravany mdzeme vdaka spo-
jovacim stlpikom paravany medzi sebou napdjat
priebeZne, do tvaru T, L alebo X. Aj tu je pouZity
osvedceny bajonetovy spoj.

Prieckové paravany pontkame v dvoch vyskach.

Vyska 118 cm umoZiiuje napojenie na stolové para-
vany v rovnakej vyskovej linii.

) " e

jednoduchd montdZz moznost pouZitia
Spendlikov

znizenie hluku

Vyska 156,5cm zvysuje akustickd ucinnost zniZzova-
nia hluku.

Akusticka pohltivost paravanov bola
testovana v realnom prostredi Specialistami
z odboru akustiky. Vysledky st prezentované
v Protokole o skuske ¢.: P037-14

testované




118cm

PARAVANY AKUSTIK PRIECKOVE

Paravéan osadeny medzi dvomi koncovymi stlpikmi

sluZi ako samostatny prvok.

TPAP 600 1565 SK2  60x156,5x4
TPAP 800 1565SK2  80x156,5x4
TPA P 1000 1565 SK 2 100x156,5x4
TPA P 1200 1565 SK 2 120x156,5x4

156,5cm

118cm

TPA P 600 1180 SK 2
TPA P 800 1180 SK 2
TPA P 1000 1180 SK 2
TPA P 1200 1180 SK 2

60x118x4
80x118x4
100x 118 x4
120x 118 x4

SPOJOVACIE STLPIKY

TPA P SS 1565
TPA PSS 1180

Stlpik stredovy
4 x 0,15 cm

156,5¢cm

| (napojenie 2 ks paravanov)

‘ | 40
b/ il

Paravéan osadeny jednym koncovym stlpikom sldzZi

ako koncovy prvok v zostave.

Paravan bez koncovych stlpikov sluzi ako stavebny

prvok v zostave.

TPA P 600 1565 SK 1
TPA P 800 1565 SK 1

60x156,5x4
80x156,5x4

TPAP 1000 1565 SK' 1 100x156,5x4
TPA P 1200 1565 SK 1 120x156,5x4

156,5¢cm

118cm

TPA P 600 1180 SK 1
TPA P 800 1180 SK 1
TPA P 1000 1180 SK 1
TPA P 1200 1180 SK 1

TPA P SL 1565
TPA P SL 1180

| Stlpik profil L
" zprofilu 4,5 x 4,5 cm
(napojenie 2 ks paravanov)
4,5

=

4,5

60x118x4
80x118x4

100x118 x4
120x 118 x4

TPA P 600 1565
TPA P 800 1565

60x156,5%x4
80x156,5x4

TPAP 1000 1565 100x156,5x4
TPAP 1200 1565 120x156,5x4

118cm

TPA P 600 1180
TPA P 800 1180
TPA P 1000 1180
TPA P 1200 1180

TPA P ST 1565
TPA P ST 1180

| Stlpik profil T
"z profilu 4,5 x 4,5 cm
(napojenie 3 ks paravanov)
4,5

4,5

156,5¢cm

60x118 x4
80x118x4
100x 118 x4
120x 118 x4

TPA P SX 1565
TPA P SX 1180

-, s & s A

n | Stlpik profil X
" zprofilu4,5 x 4,5 cm
(napojenie 4 ks paravanov)

|
|
oy —

e

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka
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TPA ZS TUZ
! \, Zavesny doplnok na ceruzy
i 8x15,5x4,5
Bondai 6016 / modra TPA ZS TAB .
Popisovacia tabula so $pecidlnym hladkym povrchom
42x30x5
4
TPA ZS BLO

Zévesny doplnok na bloky
10x 11x 12

Bondai 8010 / antracit

>
2 . S —

< PARAVANY AKUSTIK o s mney 17025 PIN

< TPA ZS POL e (bt

E DOPLN KY Zévesny doplnok univerzalna polica (max. zataZenie 1kg) A& Y 25 ks spendiikov
o 32x20x 12

78

l

4
20,8
TPAP 3
Kolizna patka
20
Bondai 8078 / siva 4 Pri prieckovych paravanoch mdZe nastat situacia,
-“,)A ZS, A4 ) L kedy elipsovita zakladria stlpika bude v kolizii napr.
Zavesny doplnok na format A4 (max. zatazenie 1kg) 50 stenou ¢ nabytkom. V tychto pripadoch méze byt

32x20x%x21,6 riesenim pouZitie tzv. ,koliznej patky”.




PARAVANY AKUSTIK NA PLOCHU STOLOV - VZOROVE ZOSTAVY

gt

Jednotlivé diely zostavy:

NAZOV girka x vygka x hl.
TPA S 800 SK 1 80x42,5x4
TPA'S 1600 SK 1 160x42,5%x4
TPA S SX Profil 4,5x 4,5

S ——

Jednotlivé diely zostavy:

NAZOV Sirka x vyska x hl.
TPA'S 1600 160x42,5%x4
TPA'S 1600 SK 1 160 x42,5x4
TPAS SS Profil 4,5x 4,5

ks

ks

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

=

PARAVANY
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PARAVANY AKUSTIK NA HRANU STOLA — VZOROVE ZOSTAVY

Jednotlivé diely zostavy:

NAZOV girka x vyska x hl. ks
1 TPAH 1600 160x62,5%x4 1

TPA H 800 SK 1 80x62,5%x4

TPAH SL Profil 4,5x 4,5

PARAVANY

(oo}
o

Jednotlivé diely zostavy:

B W N =

NAZOV

TPA'S 800 SK 1
TPA S 1600 SK 1
TPA'S SX

TPA'H 1600 SK 2

Sirka x vyska x hl.

80x425x4
160x42,5%x4
Profil 4,5x 4,5
160x62,5%x4

N — NN



PARAVANY AKUSTIK PRIECKOVE - VZOROVE ZOSTAVY

Jednotlivé diely zostavy:

B W N —

NAZOV girka x vygka x hl.
TPA P 1200 1565 120 % 156,5x 4
TPA P 800 1565 SK 1 80x156,5x4
TPA P SL 1565 Profil 4,5x 4,5
TPA PSS 1565 Profil 4x 0,15

Jednotlivé diely zostavy:

u BB W N —

NAZoV Sirka x vyska x hl.
TPA P 800 1180 80x 118 x4
TPA P 1200 1180 SK 1 120x 118 x4
TPA P SL 1180 Profil 4,5x 4,5
TPA P ST 1180 Profil 4,5x 4,5
TPA PSS 1180 Profil 4,5 0,15

- B~ N BN

N — N W

Rozmery st uvedené v cm v poradi Sirka x vyska x hlbka

PARAVANY
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PARAVANY

0
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VYROBA

ATYPOV

T

Napriek sirokej ponuke
kataldgovych prvkov sa stane,
Ze poZzadovany rozmer, ktory do
daného priestoru potrebujete,

v nasom kataldgu nenajdete.

Alebo mate chut realizovat
svoju myslienku, pripadne
originalny koncept vasho
architekta alebo dizajnéra.

Sucasne chcete mat istotu,
Ze vami navrhnuty koncept
spracuju skuseni konstruktéri,
ktori navrhnu optimalne
technické riesenie.

Chcete mat zéruku, Ze tento vyrobok bude spraco-
vany na $pickovom CNC zariadeni, pod dohladom
skusenych remeselnikov, ktori garantuju rovnaku
kvalitu ako v sériovej vyrobe, vratane dlzky poskyt-
nutej zaruky.

WEEKE

Potom moéZete vyuZit oddelenie atypickej vyroby
s certifikatmi ISO na vyvoj a vyrobu, ktord vase pred-
stavy prevedie do technickych vykresov a potom zre-
alizuje do konec¢ného produktu.




Certifikaty od nezavislych Statnych skusobni
garantuju splnenie narocnych poZiadaviek
na spickovu kvalitu findlneho vyrobku.

Pouzivame zdravotne nezavadné materialy od vyrobcov EU

Nabytok vyrabame v Ceskej republike

Nasi pracovnici st odbornici s vysokou kvalifikaciou
Precizne spracovanie prebieha na modernych CNC strojoch

Prepracovany systém riadenia vyroby vyuZiva najmodernejsi software

Zachovavame respekt a zodpovednost k Zivotnému prostrediu

LGAR

LGA QualiTedt GrribH

Qualitats-Zertifikat

Certifikét centralneho zamykania
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Kancelarsky nabytok HOBIS je originalna znacka s ochrannou znamkou. Pri jeho zakupeni sa vdaka ochrannym znakom
moéZete presvedcit, Ze kupujete naozaj original, na ktory sa vztahuju uvedené certifikaty.
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Robustna mechanika so zvysenou Stolicku odpori¢ame pre 24-hodinovu prevadzku

a zdroveri komplexné oviddanie Stabilita a ergondmia je zaistena synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu sedaka a opierky zaroveri

. s g Sedék a opierku moZzete zafixovat v troch polohach
prvotriedna sietovina a v neposlednom e T
., e e Komfortné ovlddanie vysky, hlbky a sklonu v jednej packe
rade origindlny futuristicky dizajn.

. .. . o i Naklon seddka si mdZete nastavit samostatne
Stolicka Sirius Q24 Je predurcena do tyCh Vysku a hlbku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie néh

najnarocnejsich kancelarskych prevaazok. Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operék proti spatnému narazu
Nastavenim optimalnej vysky operadla zvolite spravnu polohu chrbta
Flexibilna ergonomicka bedrova opierka podporuje zdravy spbsob sedenia

F Samonosnd sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta

trmt ; Pre vacsie pohodlie si moZete prispdsobit vysku a uhol hlavovej opierky

L Podla potreby si nastavite vy3ku, rozstup, hlbku a uhol podruciek
Univerzalne kolieska na tvrdd podlahu aj kobercové krytiny
Nadstandardnd nosnost stolicky 150 kg
_ b 3 roky zéruka 64
B Latky: MESH ¢ierna — 020
. SIRIUS Q24
AN 58-64
A i 116-125 98-107

45-54

g MESH cierna



Povazujete top kvalitu, jednoduché Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009
a zaroveri kom,o/exné ovlddanie Stabilita a ergonémia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu seddka a opierky zéroven
sto//'cfky 7a $tandard? Prajete si stolicku Seddk a opierku mdZete zafixovat v troch polohach

.l . s v Komfortné ovlddanie vysky, hibky a sklonu v jednej packe
v origindlnom dizajnovom rieseni? . PSS . . VR -
e C . ) Vysku a hlbku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie néh
Stolicka Sirius je zarukou vysokej kvality

Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu

a Vdak? SVO/m,U fUtur/SUCker?U_ dlzafnul 54 Nastavenim optimalnej vy3ky operadla zvolite sprévnu polohu chrbta
stane ustrednym prvkom vasej kanceldrie. Flexibilna ergonomicka bedrova opierka podporuje zdravy sposob sedenia

Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta
Pre vacsie pohodlie si moZete prispdsobit vysku a uhol hlavovej opierky
Podla potreby si nastavite vy3ku, rozstup, hlbku a uhol podruciek A
Univerzalne kolieska na tvrdd podlahu i
aj kobercové krytiny 4 i J— )
Nosnost stolicky 130 kg - ’
3 roky zdaruka

68 B L4tky: MESH Cierna, MESH med, latka cierna (len sedak)
52 5056 ,
18-27
58-64
116-125 98-107 i - I.:I
45-54 Lo R L T
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v
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STOLICKY

Unikdtny mechanizmus nastavitelnych Certifikaty Stétnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009
,oodrdcfiek umoz“r“)uje ich nastavenie Unikatny mechanizmus nastavitelnych podriciek umoZzniuje ich nastavenie vo vietkych osiach
,OOd/é v§et/<ych osi, automatické nasta- Mechanizmus umoiﬁujdci pracu v miernom predklone

venie si/y protivéhy, démyse/né rietenie Plynulé nastavenie hlbky seddka pomocou domyselne rieSeného mechanizmu

, . , , Synchrénny mechanizmus s fixaciou operadla v $tyroch polohéch
'O/ynUIehO nastavenia h[bky seddka. Tato Vysku a hibku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru, a zaistite tym spravne podopretie noh

SvtO/’Ck? je_,,nab/ta _teghn/ckym/ VV_}_/mO' Komfortnym nastavenim sily protivahy zabezpecite operadlo proti ne¢akanému spatnému narazu
Zenostami a sedenie si naozaj uZijete. Pre vacSie pohodlie si mdZete nastavit vysku aj uhol hlavovej opierky

<. Sedék s vyplfiou zo studenej peny zarucuje jeho vysoku Zivotnost a komfort
Caltineny operék je ergonomicky tvarovany
Univerzélne kolieska na tvrdl podlahu aj koberec
Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zdruka
M Latky: FO1, FO3, F06

51 45-51
20-24

56

120-129 100-109
45-54

CERTIFIKAT

Harsselifsbi B KARME

FO1 zelend F03 modra F06 Cierna




Zaujimavy design a originalne farebné Certifikét $tatnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009
riesenie urcite Zaujme vs”etkych ktori Unikatny mechanizmus nastavitelnych podriciek umoznuje ich nastavenie vo vietkych osiach

nechcu stat v rade. Tuto stolicku I\/Iecha,nlzmus umpznwuu pra}cu Vv miernom piredklone o |
. Plynulé nastavenie hlbky sedaka pomocou démyselne rieSeného mechanizmu
rozhodne neprehliadnete.

Synchrénny mechanizmus s fixaciou operadla v $tyroch polohéch
Vysku a hibku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru, a zabezpecite tym spravne podopretie noh
Komfortnym nastavenim sily protivahy zabezpecite operadlo proti ne¢akanému spatnému narazu
Pre vacsie pohodlie si moZete nastavit vysku aj uhol hlavovej opierky
Sedék s vyplfiou zo studenej peny zarucuje jeho vysoku Zivotnost a komfort >
Operak tvori samonosna sietovina, ktora zabezpecuje celodenné vetranie chrbta .
Univerzélne kolieska na tvrdd podlahu aj koberec
Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zdaruka

B Latky: A06, A 07, A09, A 10

58-84
51 45-51
20-24
56
120-129 100-109
45-54

~
A
v

STOLICKY

A 06 mesh zelend A Q07 mesh modra A09mesh Cervend A 10 mesh ¢ierna




STOLICKY
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Mohutna mechanika, pevna kovova
konstrukcia z leSteného hlinika a kvalitnej
sietoviny na sedaku a operadle poskytuju
stolicke Lacerta futuristicky design. Urcite
ocenite aj mnoho funkcii podporujucich
zdravé a pohodIné sedenie.

Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009

Stabilita a ergonémia je zabezpecend synchrénnym mechanizmom, ktorym menite polohu sedaka a operaka zaroven
Seddk a operdk méZete zafixovat v Styroch polohach

Komfortnym nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu
Vysku a hlbku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podopreté nohy
Stolicka je calinena samonosnou sietovinou, ktora zaistuje celodenné vetranie chrbta

Ergonomicka aktivna opierka chrbta podporuje zdravy spdsob sedenia

Vyskovo nastavitelnd bedrova opierka podporuje zdravy sposob sedenia

Podla potreby si nastavite vy3ku, hlbku, uhol a posun podriciek do stran

Kolieska so zmak&enym povrchom umoZiuju pouZitie na tvrdej podlahe aj kobercovej krytine

Nosnost stolicky 150 kg

3 roky zdruka

B Latky: IW 01, IW 04, IW 07

69-72
49,5 45-51

16-20

116-129

100-109
47,5-56,5

Kancelafuki fe LACERTA

IW-01 &ierna

IW-04 modra



Vyskovo nastavitelny operak, caluneny Certifikat $tatnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009
kvalithou sietovinou. ma vyrazne Stabilita a ergonémia je zabezpecend synchrénnym mechanizmom, ktorym menite polohu sedaka a operdka zaroven

Sedak a operdk mozete zafixovat v Styroch polohach
Vysku a hibku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podopreté nohy
Komfortnym nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu
Ergonomicka aktivna opierka chrbta podporuje zdravy spdsob sedenia
Nastavenim optimalnej vysky operdka v Styroch polohdch zvolite spravnu polohu chrbta
Pre vacsie pohodlie si moZete prispdsobit vysku a uhol hlavovej opierky
Stolicka je calinend samonosnou sietovinou, ktord zaistuje celodenné vetranie chrbta
Podla potreby si nastavite vysku, hlbku, uhol a posun podruciek do stran
Kolieska so zmakcenym povrchom umozriujd pouZitie na tvrdej podlahe aj kobercovej krytine
Nosnost stolicky 135 kg
3 roky zdruka

W Latky: IW 01, IW 04, IW 07 v kombindcii s ¢iernym sedakom

ergonomicky tvarovanu bedrovu
opierku. Ta nekompromisne podpori
vase pohodiné a zdravé sedenie.

63-66
50-56

51,5

14-20,5
57-62

109-130,5 95-110
43-52

STOLICKY
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IW-07 antracit latka Cierna
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Biela farba plastu zvyrazni elegantné
linie v duchu sucasného trendu

svetového dizajnu.

MERENS WHITE SP

Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CS EN 1335-2:2009

Stabilita a ergonémia je zabezpecend synchrénnym mechanizmom, ktorym menite polohu sedaka a operaka zaroven
Seddk a operdk mozete fixovat bez obmedzenia

Vysku a hlbku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zabezpecite tym sprévne podopretie ndh
Néklon seddka moZete nastavit samostatne

Komfortnym nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu
Ergonomicka vyskovo nastavitelnd bedrova opierka podporuje zdravy sposob sedenia

Chrbat stolicky ¢alineny samonosnou sietovinou zabezpecuje celodenné vetranie chrbta

Podla potreby si nastavite vy3ku, hibku a uhol podruciek

Kolieska so zmak&enym povrchom umoZiuju pouZitie na tvrdé podlahy aj kobercové krytiny

Nosnost stolicky 120 kg

3 roky zdruka

M Latky: BI 201, BI 203, Bl 204

68

50 51-56
3 15-22 (
56
116127 = 1011 |
46-57
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Rokovacia stolicka dodrzuje B Certifikat statnej skusobne o zhode CSN EN 13761:2003 a CSN EN 1022:2006

bielu liniu kancelérskej stolicky E1 Biela farba kostry

MERENS WHITE S,OO/U tvoria ¥ Robustna zvarana kovova konstrukcia

nepreh/iadnute/hy interiérovy ,OI’VO/(. a Samono’sna §|vetovma zabezpecuje celodenné vetranie chrbta
. . , 2 Nosnost stolicky 120 kg

Jej pohodlie ocenite hlavne

. , 3 3 roky zaruka
pri dihodobom sedent. W Latky: BI 201, BI 203, Bl 204

48 50

-

90 L F]

44
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Bl 204




STOLICKY
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Kanceldrska stolicka spdjajuca dynamicky
dizajn, skvelé spracovanie a vela funkcif

podporujucich zdravé a komfortné sedenie.

MERENS SP

Certifikat 3tatnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009
Stabilita a ergonémia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu sedéka a opierky zérover
Seddk a opierku méZete zafixovat bez obmedzenia
Vysku a hibku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie néh
Sklon seddka moZete nastavit samostatne
Komfortnym nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu
Ergonomicka vyskovo nastavitelnd bedrova opierka podporuje zdravy sposob sedenia
Pre vacsie pohodlie si moZete prispdsobit vysku a uhol hlavovej opierky
Chrbat stolicky ¢alineny samonosnou sietovinou zaistuje celodenné vetranie chrbta
Podla potreby si nastavite vysku, hlbku a uhol podruciek
Univerzélne kolieska na tvrdd podlahu aj kobercové krytiny
Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zdruka
B Latky: BI 201, BI 202, BI 203, Bl 204, BI 205

68
50 51-56
15-22

56

116-127 101-11M
46-57

23

MERENS BP

Bl 201 Bl 202



Dizajn a pevny ocelovy ram lyzinového
typu su hlavnymi prednostami tejto
konferencnej stolicky. Jvej pohodlie
ocenite hlavne pri dlhodobom sedeni.

50

d

90
44

b
B

Bl 203 Bl 204

‘ER’ KA

Hosterantsi

C

Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 13761:2003 a CSN EN 1022:2006

Cierna farba kostry

Robustna zvéarana kovova konstrukcia

Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta
Nosnost stolicky 120 kg

3 roky zaruka

Latky: BI 201, Bl 202, Bl 203, Bl 204, Bl 205

MERENS MEETING

STOLICKY
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Elegantna stolicka Saturn patri medzi najob-
[ubenejSie stolicky svojej kategdrie, pretoze
je dokonalym spojenim funkcnosti, nadca-
sového dizajnu a priaznivej ceny. Prijemné
latkové calunenie sedaka a priedusna
sietovina opierky ponuka pohodiné sedenie.
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Certifikat 3tatnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009

Stabilita a ergonémia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu sedéka a opierky zérover
Sedak a opierku méZete zafixovat v Styroch polohéch

Vysku seddka prisposobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie néh
Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operak proti spatnému ndrazu
Ergonomicka, vyskovo a hibkovo nastavitelna bedrové opierka podporuje zdravy spdsob sedenia
Pre vacsie pohodlie si moZete prisposobit vysku a uhol hlavovej opierky

Podla potreby si nastavite vysku podruciek

Univerzélne kolieska na tvrdu podlahu aj kobercové krytiny

Nosnost stolicky 130 kg

3 roky zdruka

B Latky: NET cierna, NET modrd, NET vinova, NET oranZova

63
52 50

14-23

116-124 102-110
49-57

NET cierna

NET modra



Velmi elegantny, subtilny vzhlad

a pevna zvarana kovova konstrukcia
su hlavnymi prednostami rokovacej
stolicky Triton. Hlinikovou farbou
kostry a druhmi potahovych latok je
predurcena ako rokovacia stolicka
ku kancelarskej stolicke Saturn.

44

J

82

46

NET vinova NET oranzova

Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 13761:2003 a CSN EN 1022:2006
Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta
Kombindcia Ciernej sietoviny a farebnych latok
Stolicky su stohovatelné, ¢im méZete usetrit vela priestoru
Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zaruka
B Latky: NET cierna, NET modrd, NET vinova, NET oranZova

TRITON NET |

)
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Plasty v bielom prevedeni zdéraznia Certifikacia BIFMA a GREENGUARD
jemné linie a cistotu dizajnu Stabilita a ergondmia je zabezpecend synchrénnym mechanizmom, ktorym menite polohu sedaka a chrbtovej opierky zéroven
tejto sto/icfky znaéky BESTUHL. Seddk a operék moZete fixovat bez obmedzenia
Vysku a hlbku sedaka prisposobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podopretie néh
Komfortnym nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu
Studenad pena vnutri sedaka zarucuje jeho vysoku Zivostnost a zachovanie anatomického tvaru
Integrovana vypinatelnd bedrova opierka podporuje zdravy sposob sedenia
Podla potreby si nastavite vy3ku, hlbku a Sirku podruciek
Pre vacsie pohodlie si moZete prisposobit vysku hlavovej opierky
Kolieska so zmakcenym povrchom umoziuju pouZitie na tvrdej podlahe, aj kobercovej krytine
Plasty v bielej farbe
Nosnost 120 kg
Zéruka 48 mesiacov
B Latky: Cierna, Cervend, modrd, siva, zelena

68
51 49-53

J2 WHITE SP

18-21

117-128 101-11M

45-56
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Konferencna stolicka znacky
BESTUHL s doplnkami v bielom
plaste obohati vas interiér a pre
okolie bude neprehliadnutelna.

49

85
44

modra siva

zelend

Certifikdcia BIFMA a GREENGUARD
Robustna kovova lyZinova konstrukcia
Vyplii seddka zo studenej peny
Integrované laktové opierky
Plastové klzéky na ochranu konstrukcie stolicky a podlahy
Dizajnova chrbtova cast v kombinacii plastu a ¢aldnenia
Plasty v bielej farbe
Nosnost 120 kg
Zéruka 48 mesiacov
B Latky: Cierna, Cervend, modrd, siva, zelena

JCON WHITE

Intertek .
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STOLICKY

Celocalunena stolicka znacky BESTUHL
s vyraznym dizajnovym prvkom

v zadnej Casti, ktory v kombinacii

s integrovanou vypinatelnou bedrovou

opierkou vytvara neprehliadnutelny prvok.

Certifikdcia BIFMA a GREENGUARD
Stabilita a ergondmia je zabezpecend synchrénnym mechanizmom, ktorym menite polohu sedaka a chrbtovej opierky zéroven
Seddk a operdk mozete fixovat bez obmedzenia
Vysku a hibku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podopretie néh
Komfortnym nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu
Studenad pena vnutri sedaka zarucuje jeho vysoku Zivostnost a zachovanie anatomického tvaru
Integrovana vypinatelnd bedrova opierka podporuje zdravy sposob sedenia
Podla potreby si nastavite vy3ku, hlbku a Sirku podruciek
Kolieska so zmakcenym povrchom umoziuju pouZitie na tvrdej podlahe, aj kobercovej krytine
Plasty v Ciernej farbe
Nosnost 120 kg
Zéruka 48 mesiacov

B Latky: Cierna, Cervend, modrd, siva, zelena

68
51 49-53

18-21

117-128 101-11M

45-56

Intertek » e
P cierna cervena



Celocalunena rokovacia stolicka
znacky BESTUHL s lyZinovou
konstrukciou a vyraznym dizajnovym
prvkom v chrbtovej Casti, ktory
vychadza z modelu JS Serie.

50 49

44

modra siva zelend

Certifikdcia BIFMA a GREENGUARD
Robustna kovova lyZinova konstrukcia
Vyplii seddka zo studenej peny
Integrované laktové opierky
Plastové klzéky na ochranu konstrukcie stolicky a podlahy
Dizajnova chrbtova cast v kombinacii plastu a ¢aldnenia
Plasty v Ciernej farbe
Nosnost 120 kg
Zéruka 48 mesiacov
B Latky: Cierna, Cervend, modrd, siva, zelena

GREENGUARD
PREUCE TN O
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PORTIA je kanceldrska stolicka

s progresivnym dizajnom, vynikajucim
spracovanim, kvalitnou mechanikou
a modernymi potahovymi

materialmi. PresvedCte sa sami.

 PORTIA

Synchrénny mechanizmus DONATI so 4 polohami blokdcie zabezpecuju stabilitu a ergondmiu sedenia
Automatické nastavenie sily protivahy podla hmotnosti uZivatela zabrani ne¢akanému spatnému narazu
Vysku a hlbku sedaka prispdsobite svojej postave na mieru a zabezpecite si tym sprévne podopretie noh
Studena pena vnutri seddka je zarukou vysokej Zivostnosti a zachovania tvaru

Samonosna sietovina na operaku zaistuje celodenné vetranie chrbta
Podla potreby si nastavite vy3ku, hlbku a Sirku podruciek
Univerzalne kolieska so zmakcenym povrchom umoZzriuju pouZitie
na tvrdej podlahe aj na koberci

Nosnost stolicky 120 kg

3 roky zdruka

Latky: zelend / sivy mesh, siva / sivy mesh, Cierna / Cierny mesh
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MozZnost vyberu sietového alebo
caluneného operadla je jednoznacnou
prednostou kancelarskej stolicky HALIA.

Vyskovo nastavitelna
opierka hlavy s mozZnostou
nastavenia uhla ndklonu

14-20

114-123 100-109

modra 2621 siva 2625 Cierna 2628

Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009

Studena pena vnutri seddka zarucuje jeho vysoku Zivotnost a zachovanie anatomického tvaru
Vyberte si medzi ¢alinenym operakom a samonosnou sietovinou

Kolieska so zmakcenym povrchom umoziuju pouZitie na tvrdé podlahy aj kobercové krytiny
Stabilita a ergondmia je zabezpecend synchrénnym mechanizmom so Styrmi polohami blokovania
Vysku seddka prisposobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podopretie néh
Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operak proti spatnému narazu
Podla potreby si nastavite vysku podruciek, ktoré su sucastou stolicky
Vyskovo nastavitelnd opierka hlavy s moZnostou nastavenia uhla naklonu.
Stolicku Vam dodame aj bez hlavovej opierky, ktord si v pripade A
potreby kedykolvek dokupite :
Nosnost stolicky 120 kg

3 roky zdaruka

Latky: modrd 2621, siva 2625, Cierna 2628

HALIA MESH SP ¢

STOLICKY

1

o
'y



Kancelarska stolicka Dike s anatomicky Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009

tvarovanym sedikom a priedu§nym Stabilita a ergonémia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu sedéka a opierky zérover
o,oerad/om je ako stvorend pre Seddk a opierku moZete zafixovat v piatich polohach

Vysku a hibku sedaka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie néh
Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operak proti spatnému ndrazu
Ergonomicka, vyskovo a hibkovo nastavitelna bedrové opierka podporuje zdravy spdsob sedenia

G Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta

Pre vacsie pohodlie si moZete prispdsobit vysku a uhol hlavovej opierky

celodenné sedenie za pocitacom
a sprijemni vam tak vasu pracu.

A P Podla potreby si nastavite vysku podricok
\'/ Univerzalne kolieska na tvrdl podlahu aj kobercové krytiny
........... . Nosnost stolicky 120 kg
[ "l

3 roky zaruka
M Latky: DK 10, DK 13, DK 15, DK 90

DIKE SP o

49 51-56
23-27

52

122-130 99-107
50-58

STOLICKY

1

(=}
N

DK 10 DK 13




Velmi elegantny, subtilny vzhlad a pevna
zvarana kovova konstrukcia su hlavnymi
prednostami rokovacej stolicky Triton.
Vzhladom k rovnakym farbam latok

su konferencné stolicky Triton Black

a Triton Grey predurcené ako rokovacie
stolicky ku kanceladrskej stolicke Dike.
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Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 13761:2003 a CSN EN 1022:2006
Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta
Cierna alebo hlinikovo sivé farba kostry
Sietovina aj potahové latky v rovnakych farbéach
Stolicky su stohovatelné, ¢im moZete usetrit vela priestoru
Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zdruka
B Latky: DK 10, DK 13, DK 15, DK 90

TRITON GREY

' TRITON BLACK
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Automatické nastavenie sily Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009

,orotivéhyje technicka vychytévka” Stabilita a ergonémia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu sedéka a opierky zérover
ktora spolu s modemym dizajnom Seddk a opierku moZete zafixovat v Styroch polohdch

Nastavite si vysku sedaka podla potreby
Automatické nastavenie sily protivahy podla hmotnosti uZivatela zabrani ne¢akanému spatnému narazu
Studenad pena vo vnutri sedaka zarucuje jeho vysokU Zivotnost a zachovanie anatomického tvaru
Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta
Flexibilna bedrova opierka podoprie vas chrbat v bedrovej oblasti
Vyskovo nastavitelnd hlavové opierka s moznostou jej naklonu
Podla potreby si nastavite podricky so zmak¢enou hornou plochou
Univerzélne kolieska so zmakcenym povrchom umoZzriuju pouZitie na tvrdu podlahu aj koberec
Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zdruka
M Latky: TDO1, TD 11, TD 14, TD 20

a kvalitnym spracovanim zabezpeci
vase komfortné sedenie.
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Design, pevny ram lyZinového
typu a priazniva cena su hlavné
prednosti tejto stolicky.
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TD 14 Cervena TD 20 zelend

Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 13761:2003 a CSN EN 1022:2006
Zvérand kovova konstrukcia
Cierna farba kostry
Podrucky su sucastou stolicky
Studend pena vo vnutri sedaka zarucuje diht Zivotnost a komfort
Samonosna sietovina zabezpeCuje celodenné vetranie chrbta
Flexibilnd bedrova opierka podoprie vas chrbat v kriZovej oblasti
Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zdruka
M L4tky: TDO1, TD 11, TD 14, TD 20

THEMIS MEETING
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Jednoducho elegantny dizajn a pohodiné Certifikat $tatnej skisobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009
sedenie — to su hlavné prednosti sto/iéky Stabilita a ergondmia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu sedaka a opierky zaroveri
Calypso GRAND. Operak s nastavitelnou Sedak a opierku méZete zafixovat v akejkolvek polohe

; , v 2 Studenad pena vo vnutri sedaka zarucuje jeho vysokU Zivotnost a zachovanie anatomického tvaru
opierkou, vysoky 63 cm, zaruci kvalitné

denie ai Uzivatel: K £ Vysku sedaka prisposobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie néh
seaenie aj uzivatelom s vVysokou postavou Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu

Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta

vvvvv

Podla potreby si nastavite vysku podrucok

Univerzélne kolieska na tvrdd podlahu aj kobercové krytiny
Nosnost stolicky 120 kg

3 roky zdruka

Latky: 14A11, 13A11, 12A11, 1211, 111
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Zaujimava stolicka z radu Calypso

s operadlom vysokym 58 cm a pevne
fixovanou hlavovou opierkou. Calypso XL
ocenia hlavne uZivatelia vyssej postavy.
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Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009

Stabilita a ergonémia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu seddka a opierky zéroven
Sedak a opierku méZete zafixovat v Styroch polohdch

Studena pena vo vnutri sedaka zarucuje jeho vysoku Zivotnost a zachovanie anatomického tvaru

Vysku seddka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie ndh
Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu

Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta
Podla potreby si nastavite vysku podricok

Univerzalne kolieska na tvrdd podlahu

aj kobercové krytiny

Nosnost stolicky 120 kg e .

3 roky zdaruka
W Latky: 14A11, 13A11, 12A11, 1211, 1111
CALYPSO XL SP4
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Velmi oblubena kancelarska stolicka ma
oproti Calypsu GRAND a Calypsu XL

nizsiu opierku a nema hlavovu opierku.

To z nej robi ekonomicky zaujimavy variant
kvalitného sedenia za velmi priaznivu cenu.

STOLICKY
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Certifikat 3tatnej skusobne o zhode s CSN EN 1335-1:2000 a CSN EN 1335-2:2009

Stabilita a ergonémia je zaistend synchrénnou mechanikou, ktorou menite polohu sedéka a opierky zérover
Sedak a opierku méZete zafixovat v Styroch polohéch

Studenad pena vo vnutri sedaka zarucuje jeho vysokU Zivotnost a zachovanie anatomického tvaru
Vysku seddka prispdsobite svojej postave priamo na mieru a zaistite tym spravne podoprenie ndh
Nastavenim sily protivahy podla svojej hmotnosti zabezpecite operdk proti spatnému narazu
Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta

UZivatelia ocenia anatomicky tvarovanu chrbtovd opierku

Podla potreby si nastavite vysku podricok

Univerzalne kolieska na tvrdl podlahu aj kobercové krytiny

Nosnost stolicky 120 kg

3 roky zaruka

W Latky: 14A11, 13A11, 12A11, 1211, 111
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Robustna kovova konstrukcia a velmi
pohodiné sedenie. Stolicka Calypso
MEETING je idealnym riesenim

pre dlhé porady a Skolenia.
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Certifikat Statnej skusobne o zhode s CSN EN 13761:2003 a CSN EN 1022:2006
Hlinikovo siva farba kostry
Robustna zvéarana kovova konstrukcia
Samonosna sietovina zaistuje celodenné vetranie chrbta
NadStandardna nosnost stolicky 130 kg
3 roky zaruka
W Latky: 14A11, 13A11, 12A11, 1211, 1111

CALYPSO MEETING |
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Hlavnymi devizami stolicky Metis je jej Pojazdné kolieska zarucia lahku manipuldciu
nevgedny dizajn a praktické prevedenie. Horizontalne stohovanie usetri priestor
Vdaka sklopnému sedéku a moznosti Samonosna sietovina zaisti celodenné vetranie chrbta
hori ‘ L ’ Nosnost stolicky 120 kg

orizontalneho stohovania usetrite vela

ost of rok ' miestnosti 3 roky zdruka
priestoru vo svojej rokovacej miestnosti. B Litky: DK 10, DK 13, DK 15, DK 90
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Rokovacia stolicka Taurus ponuka jedno-
duchu ale pevnu konstrukciu cCiernej farby
a vdaka nizkej cene je jednou z najoblu-
benejsich stoliciek vo svojej kategori.

Rokovacia stohovatelna stolicka
Cierna kostra
Nosnost stolicky 120 kg
Zaruka 2 roky
B Latky: DORA D2, D3, D4, D5
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TAURUS

DORA D4

DORA D2

DORA D3

Zakladny variant stolicky 1380 SYN
FLUTE je riesSenie, ktoré zarucuje
kvalitné sedenie za nizku cenu.

Synchrénny mechanizmus s 5 polohami blokacie
Ergonomicky tvarovand opierka

Vyskové nastavenie seddka

Nastavenie sily protivahy podla telesnej hmotnosti
Vyskové nastavenie operadla ,step by step”
Stolicka je vratane fixnych podrdcok BR 29

Samostatne je mozné objednat kolieska na tvrdd podlahu

Nosnost stolicky 120 kg
3 roky zéruka
M Latky: DORA D2, D3, D4, D5

1380 SYN FLUTE + BR 29

66
51 47

117-126

DORA D5

Stolicka Panther Asyn patri k cenovo
prijemnym rieSeniam, vdaka ktorym ziska-
te dostatocne pohodiné sedenie, moznost
nezavislého nastavenia uhla a vysky
sedaka a ergonomicky tvarovany operak.

Asynchrénny mechanizmus s moznostou nezdvislého
nastavenia uhla seddka a opierky
Ergonomicky tvarovand opierka
Vyskové nastavenie seddka
Vyskové nastavenie opierky
Volitelné fixné podrucky BR 29
Samostatne je mozné objednat kolieska na tvrdu podlahu
Nosnost stolicky 100 kg
2 roky zdruka
B Latky: DORA D2, D3, D4, D5

PANTHER ASYN
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Podlozka pod sto/icfkyje nenapadna, Podlozka OFFICE H je vhodnd na kobercové krytiny a podlozka OFFICE na plévajuce podlahy
ale velmi Gcinnd ochrana pred Chrani podlahovu krytinu pred poskodenim, poskriabanim a znecistenim

poskodenim vasej pod/ahovej krytiny. Je vyro/bena’ z PET - éo je transp.arentn.yi, vysok(IJ odolny mat(a:riél | v
Spodna strana podlozky obsahuje protiSmykovu vrstvu, ktord obmedzuje pohyb podlozky

Je velmi odolna proti tlaku vietkych typov koliesok
Okraje maju bezpecné oblé hrany — 2D frézovanie
Podlozka umoZzriuje lahky pohyb stolicky
Samozrejmostou je certifikdt zdravotnej nezavadnosti
rozmer: 98 x 120 cm, hribka 2 mm

OFFICE

PouZitie podlozky na plévajlicu podlahu

OFFICE H

PouZitie podlozky na koberec

Detail rieSenia pre kobercové krytiny

DOPLNKY
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Vesiaky su neodmyslitelnym pomocnikom v kazdej kancelarii.
Vesiaky OFFICE PRO ponukaju dobru stabilitu, ktoru zaistuje
masivna tazka zakladria z pravého mramoru.
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Tazka mramorové zakladia
zaistuje stabilitu veSiaka
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ZASUVKOVE PANELY

Zasuvkové pripojné panely
poskytuju elegantné riesenie

na pouZitie elektrickych, datovych
a AV pripojnych bodov presne
tam, kde ich prave potrebujete.
Su tak idedlne na zabudovanie
do konferencnych a pracovnych
stolov a ponukaju sa na pouzi-
tie v kancelariach, hotelovych
izbach, skoliacich miestnostiach
alebo v kuchyniach. Vdaka za-
suvkovym panelom sa vyhnete
nepohodInému hladaniu predl-
Zovacich kablov alebo nabijaciek
vasich mobilnych telefdnov.

Pevné panely

Na vas pracovny stdl doma aj v kancelarii ponikame riese-
nie bez potreby dpravy stolovej dosky. Je mozné vyuZit Stan-
dardny otvor na priechodku HOBIS. Iny typ panela je mozné
lahko prichytit na hranu stola. Cenovo dostupné riesenie
tak zjednodusi manipuldciu s kablami na vasom pracovnom
stole. Na notebook uZ nemusite hladat napdjaciu zasuvku
ukrytt pod stolom. Nabijacky telefénu a tabletu nepotrebu-
jete nosit stéle so sebou, ale vyuZijete zabudovany nabijaci
USB konektor.

Elektricky otocné panely

Pri elektricky otocnych paneloch st zasuvky pripravené na
pouZitie behom niekolkych sekind, obycajnym stlacenim tla-
Cidla. Otacanie celej zasuvkovej jednotky sa deje pomocou
elektrického motora s magnetickou spojkou. Pokial zésuvky
nepouzivate, mozete opat jedinym stlacenim tlacidla panel
znova otocit zasuvkami pod stolovt dosku a mat tak okam-
Zite ,Cisty stol”. VAULT je zabezpeceny fotobunkou, ktord
brani otoCeniu a zatvoreniu zasuvkovej jednotky, pokial je
v niektore] zasuvke kabel. Tym sa zabrani poSkodeniu kdblov.

Konfigurovatelné panely

Nevyhovuje vém Ziadna z pevne danych zostév konektorov?
Potom siahnite po konfigurovatelnych paneloch a vyberte
si kombindciu presne podla vasich poZiadavok. Zvolte si
ramcek s poZzadovanym poctom elektrickych zasuviek a do-
pliite ho konektormi. Zostavu je moZzné kedykolvek jedno-
ducho zmenit dokdpenim a vymenou potrebného modulu.



PEVNE ZASUVKOVE PANELY DO PRIECHODKY

Na instaldciu zasuvkového panelu do priechodiek Standardnych stolov HOBIS nie je potrebna
Ziadna Uprava stolovej dosky. Panel jednoducho vloZite do predom vyrezaného otvoru na

priechodku, pripojite a moZete pouZzivat.

\I

PEVNE ZASUVKOVE PANELY NA HRANU PRACOVNEJ DOSKY

Lahké uchytenie panela na hranu pracovnej dosky umoZzniuje [ubovolné umiestnenie na vase;
pracovnej dosky. Pomocou doddvanej svorky je jeho montaz jednoducha a ¢asovo nendrocna.
Tam, kde by panel na pracovnom stole prekdzal, je mozné umiestnit ho pod pracovnu dosku.

Staci len dokupit montaznu sadu s oznacenim PECZ HOLDER.

PEVNE ZASUVKOVE PANELY NA VSTAVBU DO MONTAZNEHO OTVORU

Rozmery: 224 x 80 x 41 mm
Vybavenie: 2x el. zasuvka, 2x USB 3.0, 1x data

PECZ HOLDER

230V

LAN

O

USB:.0

o~
=

PGCZ 021

Rozmery: @88 (2 68) x 92mm

Montazny otvor: @69

Maximalna hribka dosky: 80 mm

Vybavenie: 1x elektrickd zasuvka, 1x USB 3.0
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PGCZ 022

Rozmery: @88 (268) x 92mm

Montazny otvor: @69

Maximalna hribka dosky: 80 mm

Vybavenie: 1x elektrickd zasuvka, 1x USB nabijacka, 1x USB 3.0
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PECZ B 001

Rozmery: 176 x 65 x 92mm
Maximalna hribka dosky: 38 mm
Vybavenie: 2x elektricka zasuvka, 2x USB 3.0

N
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PECZ W 001 -y = 230V

Rozmery: 176 x 65 x 92 mm

Maximélna hrdbka dosky: 38 mm <t
Vybavenie: 2x elektrickd zasuvka, 2x USB 3.0 =
230V USB 4
®

PTCZ 017

Rozmery: 224 x 80 x 41 mm
Vybavenie: 1x el. zasuvka, 2x USB 3.0, 1x USB nabijacka, 1x Qi bezdrotové nabijanie

ZASUVKOVE PANELY
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ELEKTRICKY OTOCNE PANELY

_ ‘

Y

230V LAN 230V LAN VGA
BTCZ 002 ® [J BTCZ003 ® [
Rozmery: 403 x 110 x 103 mm Rozmery: 403 x 110 x 103 mm
Vybavenie: 3x elektricka zasuvka, 3x data Vybavenie: 3x elektrickd zasuvka, 2x data, 1x VGA
A A
v _ Y
230V LAN VGA MIC AUDIO 230V LAN
BTCZ 004 € M=\ % & BICZ009 ® O
Rozmery: 403 x 110 x 103 mm Rozmery: 298 x 110 x 103 mm
Vybavenie: 3x elektrickd zasuvka, 1x data, 1x VGA, 2x audio, 1x mikrofon Vybavenie: 2x elektricka zasuvka, 1x data
1T,
3
o
‘W
>
>= (o] 230V SWITCH 230V SWITCH
£ £ BTCZO010 ® @ BICZO11 & O
a a Rozmery: 403 x 110 x 103 mm Rozmery: 298 x 110 x 103 mm
8 ﬁ Vybavenie: 4x elektrickd zasuvka, vypinac Vybavenie: 2x elektrickd zasuvka, vypinac

116



ELEKTRICKY OTOCNE PANELY

230V

Oﬂlm

VGA USBso AUDIO VIDEO

(%] 3 S5mm CINCH

BTCZ 012

Rozmery: 403 x 110 x 103 mm
Vybavenie: 2x elektrickd zasuvka, 2x USB 3.0, 2x data, 1x VGA, 1x audio, 1x video

BTCZ 01 5 llsé? HDMI  Qwireless
Rozmery: 403 x 110 x 103mm = (@)

=1
Vybavenie: 2x elektrickd zasuvka, 1x Qi bezdrotové nabijanie, 1x USB nabijacka,
1x USB 3.0, 1x HDMI, 1x data

230V

& O =

USB #

230V

BTCZ V 002 e [

Rozmery: 393 x 121 x 103 mm
Vybavenie: 3x elektrickd zasuvka, 3x data

230V

VGA

Oﬂlm

USB 30 HDMI

BTCZ 014 =

Rozmery: 403 x 110 x 103 mm
Vybavenie: 3x elektrickd zasuvka, 1x VGA, 1x USB 3.0, 1x HDMI, 1x déta

BTCZ 043

Rozmery: 403 x 110 x 103 mm
Vybavenie: 2x elektrickd zasuvka, 2x data, 1x USB 3.0, 1x HDMI,
1x VGA, 1x video, 2x audio

230V

e 0=\ =

VGA

USB 30 HDMI AUDIO VIDEO
@ 3,5mm CINCH

=

230V LAN

BTCZ V 014 e O

Rozmery: 393 x 121 x 103 mm
Vybavenie: 3x elektrickd zasuvka, 1x data, 1x USB 3.0, 1x HDMI, 1x VGA

USBzo HDMI

R0 =

ZASUVKOVE PANELY

DOPLNKY
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ZASUVKOVE PANELY

OFFICE PRO

oCSe

fotobunka

VGA zésuvka

HDMI zésuvka
USB zasuvka

video
2x stereo audio

datova zasuvka

datova zésuvka

elektricka zasuvka

elektricka zasuvka

fotobunka

LED didda

ovladacie tlacidla

Panely st vybavené elektrickym
motorom na plynulé otécanie. (2 2 5] = W 9E

Svetelnd zavora zabrani
nechcenému otoceniu, pokial je
zastréeny niektory z konektorov.

Technoldgiou buducnosti je
bezdrotové dobijanie mobil-
nych pristrojov. Nase panely
sU vybavené celosvetovym
Standardom Qi.

Pokial nepotrebujete panel pouZivat, lahko ho pomocou ovladacieho
tlacidla otocite tak, aby na stole tvoril dizajnovy doplnok.



TECHNICKE PARAMETRE
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230V LAN VGA USB3s.0 USB 4 Qwireless HDMI lells)lo V‘!IECEHO @Igl3lc TURN SWITCH é §
- e 0 &\ = (@ = & s C @ T E
PEVNE PANELY
PGCZ 021 1 - - 1 - - - - - - - - 269 288 x 92
PGCZ 022 1™ = = 1 1 = = = — — — - 269 288 x 92
PECZ B 001 2 - - 2 - - - - - - - - - 176 x 65 x 92
PECZ W 001 2 - - 2 - - - - - - - = - 176 x 65 x 92
PTCZ 016 2 1 - 2 - - - - - - - - 208 x 70 224 x 80 x 41
PTCZ 017 1 = = 2 1 J = = = = = = 208 x 70 224 x 80 x 41
ELEKTRICKY OTOCNE PANELY
BTCZ 002 3 3 = = = = = = = = J = 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ 003 3 2 1 - - - - - - - o - 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ 004 3 1 1 = = = = 11 = 1 J = 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ 009 2 1 - - - - - - - - ] - 268 x 104 298 x 110 x 103
BTCZ 010 4 = = = = = = = = = J L 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ 011 2 - - - - - - - - - ] o 268 x 104 298 x 110 x 103
BTCZ 012 2 2 1 2 = = = 1 1 = ] = 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ 014 3 1 1 1 - - 1 - - - o - 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ 015 2 1 = 1 1 J 1 = = = ] = 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ 043 2 2 1 1 - - 1 2 1 - o - 374 x 104 403 x 110 x 103
BTCZ V 002 3 3 = = = = = = = = ] = 374 x 104 393 x 121 x 103
BTCZ V 014 3 1 1 1 - - 1 - - - o - 374 x 104 393 x 121 x 103
1
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Volné moduly

Do volnych modulov méZete vloZit parové alebo samostat-
né konektory pomocou ramceka, do ktorého je tento ko-
nektor nasadeny. Ramceky su s jednym alebo dvoma otvor-
mi a oba su sucastou balenia. Pokial sa teda rozhodnete
vyuZzit len jeden konektor, nezostane vam v ramceku prazd-
ny otvor. Ak chcete neskdr pridat dalsi konektor, vymenite
ramcek za iny, s dvomi otvormi. Konektory, ktoré zaberaju
poziciu celého slotu (napr. VGA), nie je mozné kombinovat

s dalSimi v jednom slote.

-

Pokial'vam nevyhovuje ziadny z pevne danych
modelov zasuvkovych panelov, pripravili sme
pre vas konfigurovatelné panely v dvoch
verziach a dvoch farebnych prevedeniach.

Moduly elektrickych zasuviek st zabudované uz z vyroby. Dalsie moduly st prazdne
a umoZnuju vam vybrat si konektory, ktoré konkrétne na vaSom pracovisku potrebu-
jete. Do volného modulu vkladate ramcek, do ktorého nasadite konektor v Standardi-
zovanom prevedeni. V pripade potreby tak ¢asom mozete vymenit pévodne vybrané
konektory za iné.

Konfigurovatelné pevné panely

Konfigurovatelné pevné panely pondkame v dvoch prevedeniach. 4-modulovy panel obsahuje 2 zasuvky
230V a dva volne konfigurovatelné moduly. Osadit moZete 2 aZ 4 konektory. 6-modulovy panel mé pevne
osadené tri zasuvky 230 V a tri volne konfigurovate/né moduly. Tu je moZné osadit 3 aZz 6 konektorov.
Elektrické zasuvky maju vlastny 1,5 metrovy kabel. Ostatné konektory su doddvané bez pripojnych kablov.

Farebné prevedenie kovovych
ramcekov

Vdaka zabudovanému
Stetinovému prestupu
moZete panely zatvorit aj
50 zapojenymi kablami.

Cierna RAL 9005 | sivd RAL 9006



KONFIGUROVATELNE PEVNE PANELY PAROVE KONEKTORY — MOZU BYT DVA V JEDNOM SLOTE

LAN LAN
IEI KPK LAN 5E KPK LAN 6E
Rozmery: 9 x 11 mm Rozmery: 9 x 11 mm
Standardny KEYSTONE konektor LAN 5E Standardny KEYSTONE konektor LAN 6E
230V FREE
KPP 6 ‘ @ USB 4 USB:.0
<
Rozmery: 340 x 100 x 75 mm —
Vybavenie: 3x elektrickd zasuvka, 3x volny slot - moZnost umiestnenia 3 aZz 6 konektorov
KPK USB 2 KPK USB 3
Rozmery: 9 x 11 mm Rozmery: 9 x 11 mm
Standardny KEYSTONE konektor USB 2 Standardny KEYSTONE konektor USB 3
HDMI gls.lsDIO
230V FREE
KPP 4 ® & KPKHDMI2 KPK AUDIO
Rozmery: 255 x 100 x 75 mm Rozmery: 9 x 11 mm Rozmery: 9 x 11 mm
Vybavenie: 2x elektrickd zasuvka, 2x volny slot - moZnost umiestnenia 2 aZ 4 konektorov Standardny KEYSTONE konektor HDMI 2 Konektor AUDIO (stereo jack 3,5mm)
KONFIGUROVATELNY VYKLOPNY PANEL SAMOSTATNE KONEKTORY — ZABERAJU JEDEN CELY SLOT
— g —al==
€8 ¢ o Je © €o
>
w
S
=
5
sow meem KPK VGA KPK VIDEO 2 >
KPV 4 g S g
Rozmery: 40 x 42 mm Rozmery: 40 x 42 mm =>’ 5
Rozmery: 259 x 80 x 149 mm Spojené konektory VGA a AUDIO Spojené konektory VIDEO (cinch) w | a
Vybavenie: 2x elektrickd zasuvka, 2x volny slot - moZnost umiestnenia 2 aZz 4 konektorov (stereo jack 3,5 mm) a AUDIO STEREO (cinch) ﬁ 8
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KARTOTEKY

Kovové kartotéky na zavesné zakladace formatu A4

E8 Kovové kartotéky na zavesné zakladace formatu A4 3 Zariadenie proti prevaZeniu (nemozno vysunut viac zasuviek sucasne)

B Centrdlne uzamykanie vietkych zasuviek Systém zarucuje automatické zablokovanie ostatnych zasuviek pri otvorent jednej zasuvky
EX Nosnost jednej zasuvky 40 kg 2 Zabrany proti vypadnutiu zasuviek

3 Plny 100% vysuv zasuviek B Vndtorné rozmery zasuviek: sirka 32,5 x vy3ka 24,5 x hlbka 53 cm

2 Presne teleskopické vedenie s gulickovymi loZiskami pre lahky a tichy chod [ Hladka povrchova dprava s vypalovanym lakom v sivom odtieni RAL 7035

E 2 roky zaruka

[0 4zasuvkova kartotékova skrina
B Sirka 41,6 x vy3ka 132 x hlbka 62 cm

m
[ 3zasuvkova kartotékova skrina

B Sirka 41,6 x vy3ka 101,5 x hlbka 62 cm

[ 2zasuvkova kartotékova skrina
B Sirka 41,6 x vyska 71 x hlbka 62 cm



Vyrovnavacia doska VKD 1

¥ Vyrovndvacia doska s nastavitelnymi rektifikdciami umozriuje v pripade krivej podlahy zarovnanie kar-
toték v rade do roviny, ¢im zaisti jej spolahlivy chod
¥l VKD 2 a VKD 3 umozZni zarovnanie dvoch alebo troch kartoték v rade

[ 4zasuvkova kartotékova skriria kombinovana
B Sirka 41,6 x vy3ka 134,5 x hlbka 64 cm

[ 3zasuvkova kartotékova skrina
B Sirka 41,6 x vy3ka 104 x hlbka 64 cm

[ 2zasuvkova kartotékova skrina
B Sirka 41,6 x vy3ka 73,5 x hlbka 64 cm

KARTOTEKY

BIELA SIVA AGAT SIVA JELSA SIVA VISNA SIVA CERESNA  SIVA CALVADOS SIVA ORECH  SIVA
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Satnikové skrine

2-dielna kovové $atnikova skrifia

Sirka kazdého segmentu je 30 cm

Vybava kazdého dielu — 1 polica, pod ktorou je ty¢
s 2 posuvnymi hacikmi

Vetracie otvory na dverach

2 samolepiace rdmceky na umiestnenie Stitkov

2 samolepiace zrkadla

2 samolepiace haciky na uterdk

Otocny uzaver na visiaci zamok

Sirka 60 x vyska 180 x hlbka 50 cm

Zaruka 2 roky

Farby: korpus svetlo siva RAL 7035, dvere modrd
RAL 5015 alebo komplet siva RAL 7035

2-dielna kovova Satnikova skrifia

Sirka kazdého segmentu je 40 cm

Vybava kazdého dielu — 1 polica, pod ktorou je ty¢
s 2 posuvnymi hacikmi

Vetracie otvory na dverdch

2 samolepiace rdmceky na umiestnenie Stitkov
2 samolepiace zrkadla

2 samolepiace haciky na uterdk

Otocny uzaver na visiaci zamok

Sirka 80 x vyska 180 x hlbka 50 cm

Zaruka 2 roky

Farby: komplet siva RAL 7035

HiA

S *

Standardna vybava kazdej 2dverovej skrine: /
. - . . : rf.a‘
2 samolepiace rdmceky na umiestnenie popisu, ‘\
2 samolepiace zrkadla, 2 samolepiace haciky na uterak

pevna konstrukcia
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Kancelarska skrina

Univerzalna kovova skrina do kancelarii, skladov a dielni

Robustna konstrukcia korpusov

Dvere s profilovanymi vystuhami na zvysenie bezpec¢nosti

Uzamykanie dverf cylindrickym zémkom a trojbodovym rdzvorovym mechanizmom
Na uzatvaracom mechanizme skrine je informativny ukazovatel

0 jej otvorent, ¢i zatvoreni

4 nastavitelné police, kazda uchytena v piatich bodoch korpusu skrine
Jedna polica s moZnostou umiestnenia zavesnych zakladacov

Nosnost police cca 50 kg pri rovnomernom rozloZeni zataZenia

Svetlo siva farba RAL 7035

Sirka 91,4 x vy3ka 195 x hlbka 46,3 cm 3

2 roky zaruka KS 195

Univerzalna lavica do Satni

Kvalitné smrekové drevo bez sukov

Pevnd kovova kostra, farba svetlo sivd RAL 7035
Sirka 150 x vy3ka 43 x hlbka 36 cm

\m—

1+

KOVOVE SK
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NAVRHAR VAM PONUKA:

vyber z 1570 prvkov a 9 farebnych dekorov
jednoduché intuitivne ovladanie

2D a 3D prostredie

priebeznu kalkuldciu ceny

uloZenie svojho navrhu

odoslanie navrhu predajcovi

na doladenie ponuky
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